
石家庄回收废旧铁钩料 巩义佰润商贸公司 回收废旧铁钩料厂家

产品名称 石家庄回收废旧铁钩料 巩义佰润商贸公司
回收废旧铁钩料厂家

公司名称 巩义市佰润商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省巩义市北山口镇东门村

联系电话 13703826727 13703826727

产品详情

  某顾客炼铁高炉出铁沟现阶段应用的免烘烤铁沟料是由矾土、棕刚玉及一部分外购
融合剂加环氧树脂混碾而成。因为原融合剂层面的难题，石家庄回收废旧铁钩料，造成铁
沟料烧后抗压强度低、能差、抗铁水侵蚀能力较差、易粘渣;再因为炼铁高炉利用系数提
升，出铁量提升，导致毁损速度加速，免烘烤铁沟料使用期长，提升了铁沟的修复、换垫
频次。历经反复探讨，明确了这种防腐剂兼具促烧与防粘渣的作用。 

   

高炉出铁沟目前使用的免烘烤铁沟料是由矾土、棕刚玉及部分外购结合剂加树脂混碾而成
。由于原结合剂方面的问题，导致铁沟料烧后强度低、性能差、抗铁水冲刷能力差、易粘
渣;再由于高炉利用系数提高，出铁量增加，造成损毁速率加快，回收废旧铁钩料价格，
免烘烤铁沟料使用寿命降低，增加了铁沟的修补、换垫次数。经过反复探讨，确定了一种
添加剂兼有促烧与防粘渣的功效。其加入量分别为0%、0。1%、0。3%、0。5%、1%。

铁钩料是用人工或机械的方法施工而无需高温加热硬化的耐火材料。铁钩料是用人工或机
械的方法施工而无需高温加热硬化的一种耐火材料。复合添加剂对铁钩料不同处理温度下
耐压强度的影响。添加剂的加入在一定程度上提高了铁沟料的强度，回收废旧铁钩料报价
，特别是250℃×24h烘后强度很为明显，添加剂量为0。3%，250℃×24h处理后的耐压强



度接近1450℃×3h处理后的耐压强度很高值。

石家庄回收废旧铁钩料-巩义佰润商贸公司-回收废旧铁钩料厂家由巩义市佰润商贸有限公司提供。石家
庄回收废旧铁钩料-巩义佰润商贸公司-回收废旧铁钩料厂家是巩义市佰润商贸有限公司今年新升级推出
的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。
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