
扬州白乳胶粘结强度检测 502胶水化学成分分析

产品名称 扬州白乳胶粘结强度检测 502胶水化学成分分析

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

白胶的叫法有两种，一种是指有益肺滋肾、补脾阴功效的药，二是指白乳胶，家具、装修室内用到的胶
水。

一、白乳胶配方知识

白胶乳是由醋酸乙xi单体在引发剂作用下聚合而成的热塑性粘合剂，主要是用于室内装饰、家具装配等
工程。白乳胶的配方中需要添加的助剂和添加剂不少，成分多起来甚至可达20种成分以上，另外白乳胶
的工艺还是有一定复杂性，需要高温环境，保温聚合，冷却系统等等。

二、白乳胶优缺点

2.1、固化干燥快，胶膜透明，不影响美观；

2.2、常温固化，粘接强度高；

2.3、胶膜具有良好的韧性和耐久性，不易老化；

2.4、耐稀酸碱、无有机rong剂等；

2.5、操作性好，价格低廉；

2.6、良好的初始粘度和可操作性；

2.7、抗压强度高，高耐热性。

三、白胶 白乳胶 拼板胶 黄胶 502胶水化学成分分析



白乳胶广泛用于木材、家具、装饰等行业，以水为分散剂，它对木材、纸张和织物具有良好的初始粘度
，固化的粘合剂层具有良好的韧性，并且不会污染粘合织物。白乳胶的配方是由使用对象来决定的，那
些成分可以添加，那些不能，但大体的主要成分和工艺是相同的。
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