
LLDPE新加坡埃克森美孚1002YB

产品名称 LLDPE新加坡埃克森美孚1002YB

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:LLDPE新加坡埃克森美
型号:1002YB
产地:LLDPE高光泽薄膜级

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

LLDPE新加坡埃克森美孚1002YB|LLDPE高光泽薄膜级

LLDPE/1002YB/埃克森美孚

生产企业： 埃克森美孚

①原料描述部分规格级别其它 薄膜 其它

外观颜色

该料用途伸展薄膜、生产袋、垃圾袋
备注说明高光泽度

②加工条件加工条件

③原料技术数据 性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位
基本性能 密度埃克森美孚方法0.918g/cm3

熔体流动速率ASTM D-12382g/10min
物理性能 雾度ASTM D-24571.7%

光泽度45℃ASTM D-245798
机械性能 断裂伸长率MDASTM D-882420%

TDASTM D-882830%
断裂拉伸强度TDASTM D-88225MPa

MDASTM D-88262MPa
1%割线模量MDASTM D-882110MPa

TDASTM D-882130MPa
落镖冲击强度ASTM D-1709A＜48g

埃尔曼多夫撕裂强度ASTM D-1922TDMD43021℃
热性能 熔点埃克森美孚方法120℃

其它性能 PPA无
抗粘连剂无



滑爽剂无
热稳定剂有

穿刺力埃克森美孚方法34.2N
穿刺能埃克森美孚方法2J
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