
JUKI插件机

产品名称 JUKI插件机

公司名称 日东智能装备科技(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数 JUKI:插件机
JM:20
日本:宝安

公司地址 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦东区新塘日
东工业园

联系电话 13928411737 13928411737

产品详情

日东波峰焊整机采用模块化结构设计，便于生产、安装以及维护保养。钢构框架+钢化玻璃外观，整体

配合精度高，密封性好，可有效防止异味散出到车间。运输系统采用直联式入板结构，特制不锈钢链条

，配置重型双钩爪传输，入板顺畅，传送平稳。导轨采用分段浮动式结构设计，防止导轨变形。

喷雾模块采用垂直喷雾，助焊剂对通孔的穿透性更强，有效提高焊接直通率，自动路径优化系统可节约2

0%的助焊剂。预热模块采用抽屉式模块化设计，可灵活选择混合预热模式（红外、热风任意组合），温

度均匀稳定，适应不同PCB板的预热要求，达到**预热效果。温度控制采用PID控制方式，温控精度达到

±2℃。锡炉内胆采用特制铸铁材料，表面防腐蚀处理，可根据PCB的宽度调节喷口的宽度，从而有效降

低焊锡氧化（专利号：200920137701.4），锡炉进出升降手动电动均可调节，操作方便。



日东波峰焊设备以稳定耐用、低氧化量和焊接品质可靠而著称，焊接后的焊点外观光亮、饱满，焊接一

致性好，同时操作简便，能耗低，节省补焊人工。
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