
莱瑞 结构胶3326 LR3326

产品名称 莱瑞 结构胶3326 LR3326

公司名称 哈尔滨致全工贸有限公司

价格 1.00/桶

规格参数 型号:LR3326
品牌:莱瑞

公司地址 中国 黑龙江 哈尔滨市香坊区 三合路185号

联系电话 86 0451 82601890

产品详情

型号 LR3326 粘合材料类型 玻璃、塑料类、橡胶类、
金属类、水泥制品、陶瓷

品牌 莱瑞 剪切强度 16（MPa）
有效物质≥ 100（％） 活性使用期 1051200（min）
工作温度 10（℃） 保质期 24（个月）
执行标准 企业标准 CAS 其它

■3326快速固化用于粘接刚性材料，如将铁氧体粘到电机的电镀金属件或扬声器零件上，也适用于粘接
金属和玻璃，配用促进剂7649。是一种高强度多用途粘接剂，一种能提供环氧树脂的强度及瞬干胶的固
化速度的结构胶。耐溶剂性好。在几分钟内固化。适用于要求快速固定的条件。

产品代号 包装规格（瓶
装）

典型用途 颜色 粘度（mpa.s） 最大填充间隙
（mm）

温度范围（℃
）

固化速度
（初固/全固）

剪切强度（n/m
m2）

3326 50ml

250ml

1l

快速固化 淡黄 15000 0.5 -54～107 2分钟/12小时≥16
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