
Mitutoyo三丰293-100数显外径千分尺 测量范围0-25mm 分辨率0.1μm

产品名称 Mitutoyo三丰293-100数显外径千分尺
测量范围0-25mm 分辨率0.1μm

公司名称 苏州量子仪器有限公司

价格 6980.00/件

规格参数 品牌:Mitutoyo三丰
型号:293-100
产地:日本

公司地址 苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1
幢705

联系电话 0512-66982483 17315568087

产品详情

Mitutoyo三丰293-100数显式内径千分尺 检测范围0-25mm 屏幕分辨率0.1μm

三丰高精密数显式十分尺293-100特性：

     1、本款十分尺分辨率为0.1μm，是要用便携式方法进行高精度测量客户的理想化挑选。

     2、高精密的数显式十分尺，选用日本三丰公司创新的0.1μm分辨率ABS（肯定式）转动感应器和
高精密螺纹标注技术性，将偏差降到±0.5μm，进而在放弃可执行性前提下提升检测的**性。

     3、高刚度尺架和性能卓越稳定测力计装置可以使**测量更持久，另外在产品工件测量时传出咔
嗒声，确保**测量正常进行。

     4、脱卸式隔热保温设备可以降低转移至本身的人体体温，从而降低手执专用工具测量时因为尺
架的热变形所造成的偏差。

     5、肯定式转动感应器也能够避免每一次开启开关电源前进行初始设置，可以直接测量。本款高
精密数显千分尺能够提供更高稳定性，不会有超速行驶偏差。



     6、本款高精密数显式十分尺拥有的一系列适用灵便检测的特点，包含可更改的分辨率、作用锁
。预设定等。

     7、三丰高精密数显式十分尺293-100测量面为硬质合金刀具。
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