
化工厂水池防腐施工工程 西安中核化工水池防腐方案

产品名称 化工厂水池防腐施工工程
西安中核化工水池防腐方案

公司名称 西安中核北研科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 陕西省西安市高新区高新六路26号密斯楼五层50
6室

联系电话  13488071270

产品详情

西安中核北研承接某化工厂水池以及地面BY水性厚质低处理防腐工程。水池以及地面需要对其进行涂装
，以适应该工作条件下的使用要求，延长其使用年限。

项目介绍

为解决上述问题，本公司特建议选用毫米级厚涂层，标准涂层厚度为1.0mm（水中及土壤填埋部位涂层
厚度为1.5 mm -2.0mm）。耐中性盐雾通过5000小时测试，可在C5-Ⅰ（工业）、C5-M（海洋）、Ⅰm2、
Ⅰm3等腐蚀等级很高的环境中使用。耐腐蚀性优异，酸碱盐有机溶剂等化学腐蚀环境中均可在一定情况
下使用，具体见技术指标。耐侯性好，适用性广泛，可满足在中国境内各种气候区域内使用。可在重腐
蚀性气态环境、微腐蚀液态中、腐蚀性土壤中实施防腐。可在钢材表面具备St2情况下进行涂装（钢材两
面应无可见油脂污垢，并且没有附着不牢的氧化皮，铁锈和油漆等附着物），大幅降低了锈蚀基面除锈
清理的难度，从而有效降低了除锈清理成本。水性环保产品，存储、施工及长期使用过程均不会对环境
构成污染。通过B1级耐火等级测试，适应于高危火险环境的施工及使用。与BY-02型水性装饰涂料配套，
可将防腐涂层装饰成彩色涂层，

BY水性厚质低处理防腐涂料以其诸多的性能被广泛适用于医药、化工、机械、轻工业、电子、电厂、电
池厂、电镀厂、铝材厂、冶金厂等职业的耐酸、碱、盐的车间、库房、储槽、墙、地上、污水处理池等
设施。

| 现场工程施工图（部分）
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