
CL－MD21型密度传感器录井用密度传感器

产品名称 CL－MD21型密度传感器录井用密度传感器

公司名称 山东中煤仪器仪表制造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 济宁市高新区火炬路东新元路北

联系电话 0537-2188500 15092785575

产品详情

CL－MD21型密度传感器录井用密度传感器
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 CL-MD21型密度传感器，录井现场用来测量钻井液的密度，在钻遇油气层后，钻井液携带井下地层浸
入的油气返回地面，密度传感器以连续测量的方式，记录了油气浸入前后钻井液密度的变化，为现场油
气层的解释提供了直接数据。

技术参数

测量范围：   0.833～33.33g/cm3，测量范围连续可调设定，目前现场使用的测量范围是0.96～2.76g/c
m3； 稳 定 性：   在14MPa下连续10万次过压实验，对零位影响≤0.03%
分 辨 率：   ±0.1%（表头显示设定为“%”时） 输出电流：   4～20mA； 
测量精度：  ±0.075%；      电源电压：  16.4～42VDC； 环境温度：  -40℃～+85℃；

联系人：张岩

电话：0537-2188500

传真：0537-2486099 

手机:15092785575

QQ:1779348836

邮箱：zhongmao0824@163.com

旺旺：zhongmeipjzh

公司地址：济宁市高新区火炬路东新元路北

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

