
NC-3型耐压测试仪检定装置满足JJG795

产品名称 NC-3型耐压测试仪检定装置满足JJG795

公司名称 通量科技（南通）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:通量科技
型号:NC-3型
名称:耐压测试仪检定装置

公司地址 如皋市城北街道仁寿路明昊和府5幢301商铺（注
册地址）

联系电话  13554794027

产品详情

NC-3型耐压测试仪检定装置

国家颁布了的新的JJG795-2004“耐压试验机检定规程”，与过去执行的规程有许多的不同，为了方便计
量部门贯彻新规程。通量科技（南通）有限公司NC-3型耐压测试仪检定装置，将检定试验的电压、动作
电流和耐压时间合拼为一台标准，检定时将被测耐压试验机的高压线接入NC-3型校准仪的电压测量端或
电流测量端，然后选择测试项目和量程，就可以进行检定，不必再加其他器具和接线，使用非常方便、
简单。时间测量只要起动耐压试验机，NC-3型校准仪就能自动起动时间测量，很短的时间设定例如0.5秒
都能准确测量。NC-3型机与国内外同类机相比*大优点是自带负载，电阻按500V和1000V两档设计。并设
有微调电阻，使动作电流调得更细、更准确。NC-3型机主要技术参数：1.检定对象：5kV/10kV交流、直
流耐压试验机2.检定项目：试验电压、动作电流、耐压时间3.检定试验电压：0～5kV/10kV
精度：0.5级4.检定动作电流：0.5mA 1mA 2mA 3mA 5mA 10mA 20mA 100mA 200mA
九档         精度：0.5级5.检定时间：0～99min，分辨力0.01s
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