
韩国KOBA蓄电池AGM-M31-925 12V100AH 船用启动 深循环电瓶

产品名称 韩国KOBA蓄电池AGM-M31-925 12V100AH
船用启动 深循环电瓶

公司名称 北京狮克电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:KOBA
型号:AGM-M31-925
容量:12V100AH

公司地址 北京市昌平区顺沙路88号

联系电话 010-56018769 18612657778

产品详情

品牌

KOBA

产品特性

铅酸

是否进口

否

产地

韩国

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12V

荷电状态



免维护蓄电池

电池盖和排气拴结构

阀控式密闭蓄电池

额定容量

12V100AH

外型尺寸

332*172*231mm

产品认证

UL

适用范围

船舶发电机电池

重量

26.3kg

可售卖地

全国

类型

起动型蓄电池

型号

AGM-M31-925

韩国KOBA蓄电池AGM-M31-925 12V100AH 船用启动 深循环 铅酸免维护

KOBA零件AGM31-925是一款AGM启动电池，设计为提供可靠的电压，全密封31组壳体中的盘车容量大
小内置于韩国的一个总理制造设施，这是的技术电池的设计目的是提供多年的可靠电源，现代商用车辆
与船舶起动与控制自行车应用

我们一直在寻找将可靠的电池引入澳大利亚市场。KOBA 电池是我们的电池系列的新成员。这些长效电
池是在韩国在该地区有经验的钙电池设施之一制造的，旨在为汽车、商业和船舶等的应用提供可靠的性
能。



KOBA Batteries 虽然刚进入澳大利亚市场，但自 2011 年以来在新西兰享有盛誉。该品牌初由 ACME
Batteries 在新西兰分销。自 2019 年 ACME Batteries 与 R&J Batteries 合并以来，KOBA
电池的分销在整个新西兰显着增长，现在进入澳大利亚。查看下方可用的 Koba
电池系列或联系我们了解更多信息。

技术规格：

电池类型：密封式检票机

免维护

容器材料/

颜色：聚丙烯/黑色

电压：12 V盖类型/颜色：密封MF/黑色

容量 20小时速率）：100 Ah正极板类型：全框架微纤维

钙

冷起动电流@

-18°C，SAE:925负极板类型：全框架碳纤维增强型

盘车电流-0°C

SAE：

1140分离器类型：吸收性玻璃垫

备用容量：200分钟装配布局：5（中心柱）

外壳尺寸：L332 x W172 x H231端子类型：螺纹螺柱3/8“



体重：26.3千克BCI组：31

KOBA AGM-M31-925

吸水玻璃垫结构

密封防溢设计

启动能力

储备容量

碳加板技术

抗振设计

两用启动/循环设计

应用：Freightliner 卡车、Western Star 卡车、卡特彼勒卡车、农业机械、土方机械、船用启动/自行车和
4WD 越野

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

