
进口螺纹电磁阀 德国莱克品牌

产品名称 进口螺纹电磁阀 德国莱克品牌

公司名称 进口德国莱克LIK阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市嘉定区

联系电话 021-51879080 15800361388

产品详情

 

进口螺纹电磁阀(德国LIK品牌)德国进口阀门，阀门产品代理商

德国莱克[LIK]蒸汽电磁阀
是工业过程自动化控制系统用执行器。它在接受电控信号后能自动开启或关闭，实现对管道中的液体介
质的通断或流量调节控制。不锈钢电磁阀主要用于腐蚀性液体、超净液体和食用液体等液体介质的控制
。

原理结构：分步直动式，直动式，先导式电磁阀 线圈工作温度：<+50℃、<+85℃
控制方式：常开（通电关闭，断电打开）；常闭（断电关闭，通电打开）

公称通径：DN0.5-DN500mm

标准电压：AC220V、DC24V、DC12V 流通流体介质种类：各类水、气、油、腐蚀性介质等。
流通流体温度：<-40℃、<+60℃、<+80℃、<+380℃ 流通流体压力：-0.1-100MPa
阀体材质：不锈钢（304、316）、铸铁(HT200) 线圈连接方式：防爆罩三芯护套电缆引线式、插头式
密封材质性能：耐温、耐压、耐磨、防腐

连接方式：法兰、螺纹、焊接 密封结构：平面与锥平面密封 泄漏量：零泄漏 关闭时间：1秒钟以内
性能特点：灵敏性高、密封性强、安全性高、寿命性长，性价比高 工作范围：航天、国防军品、核工业
、船舶重工、石化、电力装备、医药设备、工业炉窑、干燥设备、消防设备、舞台特效、暖通空调、清
洗设备、电镀涂装、灌装计量、机器制造、食品工业、水处理系统超高压控制系统等。

注解：1、流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤网（80目/寸） 2、电磁阀安装方位无限制。（S-
水平安装、C-垂直安装）
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