
HB1866螺栓防松脱标示膏

产品名称 HB1866螺栓防松脱标示膏

公司名称 长春中科管业有限公司

价格 25.00/个

规格参数 品牌:中科应化
型号:HB1866
产地:吉林长春

公司地址 长春市高新开发区越达路899号

联系电话 15943086531 15943086531

产品详情

HB1866螺栓防松脱标示膏

 

HB1866螺栓防松脱标示膏为螺栓螺母的松动和篡改提供更直观更简单的检查方法，施工简单，牢度好。

产品信息

规    格：20g/管

颜    色：橘红色

外    观：粘稠状膏体

工作条件：-40-100℃

包装规格：50管/箱

产品特性

1. 高粘稠度的涂料胶状，慢干，不含甲苯和二甲苯低气味，施工方便。固化时间视涂层厚度，表干时

间30-60分钟，实干5-7天。



2. 在螺栓固件之间涂上一道连续不间断的标示，当螺栓被松动后，此标记即断裂或变形，起到松脱或

篡改的标示作用。

3. 与金属有优异的附着力，对金属材料表面安全无腐蚀。

4. 膏体完全干后，具有一定强度，可以起到一定防松脱效果。

5. 优良的耐候性、耐晒性和耐腐蚀性。

应用范围

可应用于大部分具有螺栓的场合（如汽轮机、风电叶片连接螺栓、机车转向架等关键连接螺栓处等），

提供可靠的扭矩标记方案。

使用说明

清理所需标示的螺栓和固件表面，保证没有灰尘、油污等，在螺栓固件之间涂上一道连续不间断的标示

，待自然固化即可。产品使用完后请立即盖上盖子，防止产品在空气中固化，影响下次使用效果。
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