
广州美疌全自动水处理加药装置PAC/PMC加药设备

产品名称 广州美疌全自动水处理加药装置PAC/PMC加药
设备

公司名称 广州美疌环保设备有限公司

价格 6800.00/件

规格参数 品牌:美疌
型号:MJR-JYC200/1
加药桶:PE200L

公司地址 广州市白云区江高镇朗头神石路128号3栋整栋

联系电话 020-87271907 15876522702

产品详情

产品说明：美疌公司生产的成套加药装置有循环水加药装置，单泵单桶型（主要投加一种药剂）双泵双
桶型（可加2种不同的药剂，）根据客户需求可配置各种流量及双泵以上的大型加药机组，其次是加酸碱
加药装置，联氨除氧加药装置，干粉投加药装置，MJR-JY-C型智能加药系统由：溶液罐，搅拌机，电控
柜，计量泵，背压阀，安全阀，脉冲阻尼器，注射阀，流量标定拄，转子流量计，液位计，电磁阀，电
动球阀，底阀，坟力表等配件组成，本系统除了具有一体化定量投加加药装置特点外，还具有完善的设
备管路何护装自动化加药控制系统组成，配套设施齐全，产品成熟，成套交付用户后即可马上投入使用
，可根据需要加PLC，变频器，触摸屏，分析仪表，，如PH，电导率仪等在线分析仪表

 锅炉给水中的钙、镁硬度会在高温环境下发生化学反应或者浓缩结晶，生成不溶的水垢，牢固附着在
锅炉受热面上。这种水垢是热不良导体，会阻碍热传导，严重时可能发生锅炉爆管事故；另外还会加剧
垢下金属化学腐蚀，危害相当严重。

虽然锅炉凝结水、给水都经过严格软化、除盐处理，但仍有少量钙、镁进入炉水，如果不对这部分进行
处理，也会结垢对锅炉安全运行造成威胁。目前炉水加磷酸盐是*为适宜处理方法，生成物（碱式磷酸钙
）是一种松软的水渣，易随锅炉排污排除，且不会粘附在锅内变成水垢。加药装置主要包括药液溶配系
统、计量投加系统、安全系统、控制系统等四部。固体磷酸盐加入溶药箱内，然后按比例加入除盐水或
凝结水搅拌溶解，再由计量泵投加系统投加到锅炉汽包内。投加控制采用手动方式，也可依据上位系统
输出的信号进行随动控制自动投加。
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