
dell戴尔8口KVM切换器

产品名称 dell戴尔8口KVM切换器

公司名称 智信通和（北京）科技有限公司

价格 6900.00/台

规格参数

公司地址 北京海淀区通惠寺3号

联系电话 010-62611821 13146654626

产品详情

Dell PowerEdge 180AS控制台交换机

特色功能

控制台交换机附带两种可选的服务器接口盒（SIP） - PS/2或USB - 以满足服务器的各种需求。 SI
P 可以转换从服务器传出的键盘、显示器和鼠标信号，然后通过一条 CAT-5 电缆将信号传送到 15
 米（50 英尺）远的位置，这样就无需使用大量的 KVM 电缆。 SIP 电缆由服务器供电，具有 
Keep Alive 功能，该功能可保证服务器在可连接或无法连接到交换机的情况下均正常工作。

交换机通过屏上配置和活动报告（OSCAR）界面实现跨平台管理� 。 通过 OSCAR 界面，管理员
可轻松配置交换机系统并选择不同的服务器。 计算机可使用唯一的名称、电子 ID（EID）或端口编
号进行识别，使用户可以分配唯一的服务器名称。

这些交换机附带一个 Dell 端口扩充模块（PEM）可选附件，该附件是一个被动设备，可安装在机架
导轨旁。 PEM 将连接至交换机的一个系统端口，然后与 8 台服务器连接。 如果在 180AS 服
务器的 8 个端口上均连接一块 PEM，则一台 180AS 的系统总容量可扩充至 64 台服务器。

其它特色包括：

� 连接性 - 具有智能模拟端口

� 快速升级 - 旨在与将来的硬件兼容

� 灵活性 - 通过单一屏幕，访问和控制多台服务器

� 集成性 - 可与无线 KVM（本地端口扩展）和 KVM over IP（级联/分层）配合使用

� 可扩展性 - 随 IT 环境的扩充而扩展

� 节省空间设计 - 占用 Dell 机架的 0U 空间



� CAT 5 电缆 - 减少电缆量
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