
广西综采设备 回收综采设备 康博机械

产品名称 广西综采设备 回收综采设备 康博机械

公司名称 泰安市康博机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市磁窑工业园区海力大道北首

联系电话 18354889689 18354889689

产品详情

          本实用新型涉及一种操纵阀，尤其是煤矿采煤用液压支架所使用的一种操纵阀。在煤矿行
业，也有人把本阀称为“液压支架换向阀”和“液压支架控制阀”。 操纵阀在液压支架控制系统中，使
液压支架工作机构动作和换向，在液压支架控制系统中有着重要的地位。液压支架控制系统所使用的介
质为乳化液(95％中性水和5％的乳化油混合液)，由于井下环境极为恶劣，存在大量的腐蚀性物质和煤粉
，液压系统难免不受污染，导致液压元件故障率极高，就给检修工作带来沉重的负担。目前煤矿科技工
作者除了从元件的材质上进行改进外，从元件的结构上也在进行攻关，维修综采设备报价，使液压元件
更便于维修和更换，以提高检修的工作效率和降低工人的劳动强度。

      支架上使用的各油缸和阀件等液压元件，一般不充许在井下拆检与调试，如果发现问题不能继
续使用时，必须成组更换，送井上进行检修。各油缸在井下拆装运搬过程中，应先将它物收缩至长度，
便于搬运和防止活塞杆表面碰伤锈蚀。备换的各软管、支柱、千斤顶与各种阀件的进出液口，必须用合
适的堵头保护，并在存放与搬运过程中，防止堵头拧掉与脱落，以免尘土与污物进入腔内，影响液压系
统正常工作。 

           液压支架是综合机械化采煤不可缺少的配套设备。用来控制采煤工作面矿山压力的结构
物。为了加深大家对于液压支架的理解，下面小编简单的为大家介绍一下液压支架移架的操作方法，广
西综采设备报价，如下：  

1.移架前，打开支架的进液阀，清理架内的浮煤，浮矸及其它杂物，否则不准进行移架; 还要检查顶板情
况，二手综采设备报价，发现顶板破碎或有抽条冒顶现象时，要处理好后再移架，防止移架过程中冒顶
过大而造成伤人事故; 并要检查前方是否有电缆、液管等设备，如有清理干净后再进行移架;如不能及时
清理则标记本架后，待停机后再进行处理。  



2.移架时先降柱，使顶梁离开顶板后，停止降柱迅速移架;对于破碎顶板允许“擦顶移”或“带压移架”;
在金属网下移架时顶梁应该脱离金属网以避免撕破网。  

3.移架后必须排列整齐形成一条直线;
在顶梁前后均接顶后，适当调整平衡千斤顶，使支架达到**支撑效果。 

广西综采设备报价-回收综采设备报价-康博机械(推荐商家)由泰安市康博机械制造有限公司提供。泰安市
康博机械制造有限公司为客户提供“二手液压支架,二手刮板机,二手采煤机”等业务，公司拥有“康博”
等品牌，专注于辅助设备等行业。，在泰安市磁窑工业园区海力大道北首的名声不错。欢迎来电垂询，
联系人：王经理。
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