
增强型聚偏二氟乙稀微孔滤膜

产品名称 增强型聚偏二氟乙稀微孔滤膜

公司名称 吉安市青原区庆丰过滤器材有限公司

价格 .00/个

规格参数 滤膜类型:微孔滤膜
品牌:庆丰
适用对象:药液

公司地址 吉安市青原区河东经济开发区控规C10-1-5地块

联系电话 15170862871 13707962371

产品详情

滤膜类型 微孔滤膜 品牌 庆丰
适用对象 药液 用途 药液过滤
规格 0.1um---o.5um 厚度 90um---120um（mm）
适用范围 空气净化器 过滤方式 外压式
性能 耐酸、耐碱、耐高温、防

水、其他
工作温度 25（℃）

孔径 0.1-3（μm） 通量 0（L/H）
纵向强度 0（MPa）
增强型聚偏氟乙烯膜（jpvdf）

增强型聚偏氟乙烯膜（jpvdf）是pvdf溶液在支撑层通过先进生产工艺制造而成，
具有耐ph值范围广，是良好气体、有机液体过滤的微孔滤膜。【孔径】
0.22-5.0μm【尺寸】 φ25-φ400mm 圆片膜及卷膜【应用领域】气体及蒸气的过滤
。具有氧化性试剂的过滤．提纯。高温液体的过滤。油水分离。折叠滤芯用膜。
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