
重油污常温除油剂A9E6

产品名称 重油污常温除油剂A9E6

公司名称 东莞市锦辉环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市中堂镇南潢路

联系电话 86-076981252171

产品详情

 

A9E6是一种用于水性去油和清洗配方的最佳表面活性剂混合物，兼具易于配制和高效去油的特性。

A9E6对于清除油脂及灰尘并存的污垢极为有效。以A9E6为主要成份配制的脱脂剂配方在车辆、发动机和
金属部件（金属加工）场合下具有优异的清洗效果。

A9E6适用于碱、酸和万能清洗剂。适用于高压和低压清洗设备。

 

典型数据和性能

颜色，加纳乐颜色                                  
最大为7

酸碱度（PH值），1%水溶液                            7

有效成份                                         
  100%

透明点                                          
   7℃

密度，20℃                                        
1.01g/cm3



闪燃点                                          
    >100℃

流动点                                    
-10℃

粘度，20℃                                        
-80mpa s

泡沫高度                                         
  施用瞬间:55mm

（罗斯-迈尔斯法，50、0.005）                     5分钟后:50mm

表面张力                                         
  26.8mN/m

（杜诺依环法，25、0.2%，德国工业标准53914）

5%A9E6的溶解度：

   
可溶解于                                        
乙醇、丙二醇、水

   
可分散于                                        
二甲苯

配方

油污清洗剂                    A            B      
C       D       E

                              %           
%       %       %       % 

水                            93          87      
84      78      78

Na4 EDTA（40%）                -           -       
-        7       9

TKPP* *                         5           10 
6       3       4

偏硅酸钠（5H2 O）              -            -       
4       3       - 



A9E6                          2           
4        6       9       9 

酸碱度PH值（10%溶液）        11          10       12     
11.5     11

 

A9E6

无磷酸盐清洗剂                  A       B       C      
D        E

                                 %      
%       %       %        %

水                             89.0      73     
79.9    85       82

Na4 EDTA（40%）                 4.0       23      14      
-       -

柠檬酸三钠                     5.0        -      
-        6       6

柠檬酸                          -        -      
0.1      -       -

偏硅酸钠                        -        -      
-        -       3

A9E6                            2        4       
6       9       9

酸碱度PH值（10%溶液）          10       12       10     
8       12 

 

汽车外表清洗剂

水                             至100

K12                             1

6501                            1

A9E6                            3

防腐剂                          适量

 



酸性清洗剂

用于工程清洗、环卫清洗和去垢

使用前按1：100比例对浓缩液作稀释。

            A9E6                         5%

            磷酸                        20%

            水                          75%

            酸碱度PH值（浓缩）         <1

Na4 EDTA = 乙二胺四乙酸四钠

* * TKPP  =焦磷酸四钾

 

处理和使用

●       A9E6为单一表面活性剂时可获得最佳效果

●       核对清洗剂成品的温度透明度间隔可简单迅速的分析质量控制
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