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产品名称 真空包装木箱定做厂家 汉中木箱定做
西安宇森木业有限公司

公司名称 西安宇森木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 西安市长安区黄良街道西湖村北门1号

联系电话  13991302903

产品详情

木包装箱中板材环保标准板材大致可分为密度板、刨花板、饰面板、木工板、胶合板、三聚胺板、集成
材、欧松板、无甲醛秸秆板等9种类型，但是由于家庭要求的不同，木架木箱定做，目前市场上常用的板
材主要是木工板、集成材(指接板)，以及少量的三聚胺板、饰面板(模压板)、密度板、刨花板、饰面板和
胶合板.1：集成材(指接板)：又称胶合板，市场常见的是用杨木或杉木采用指接、切口接等方式拼接起来
的板材，采用直接的也称作指接板

生产工艺：木箱板的生产:依据所需要的尺寸，将依次用推切锯切成需要尺寸的:木箱底板、木箱方柱(有
刨花墩及夹板方柱之分，真空包装木箱定做厂家，可根据客户的需求)、木箱脚条、木箱前后板、木箱左
右板、木箱盖板。如果在裁切9mm以上的胶合板，胶合板边缘的裁切面呈45度的角度，因为胶合板90度
角度钢带才能更好衔接住两块胶合板。钢带的生产:购买一套生产木箱钢带的设备，陕西钢边箱，可根据
木箱的外边尺寸，来生产出适合的钢带，出口包装用钢边箱，具体可调节钢带的尺寸，钢带每个边的扣
舌孔数，根据木箱的大小生产出钢带边的宽窄，一般展开宽度42.5毫米，用在长宽内空1米2以上的木箱，
展开宽度在36毫米，用在长宽内空1米2以下的木箱。钢带上直接带圆孔的钢带，胶合板钢边箱，不用扣
舌，用在木箱上，不能进行拆卸。

钢带木箱的组装:先把钢带利用压机把钢带压在木箱托盘的底板上，然后把方柱及脚条利用铁钉组合在底
板上，出口木箱打包定做，做成托盘，然后把钢带及扣舌依次利用压机压合在四周的围板及盖板上，一
般是送到现场后进行组合成木箱的形式。钢带上直接带圆孔的钢带，汉中木箱定做，不用扣舌，用在木
箱上，不能进行拆卸。

三、板材方面

人工合成板或其它中高密度的免熏蒸板，厚度不小于9mm。目前，一般多数选用免熏蒸标准模具木箱作
为出口木箱。木板或木条包装箱应有免熏蒸木箱出产地检验检疫局或出口海关出具其木箱出口经熏蒸证



明合格的文件。

四、吊装方面

为方便叉车装卸车或起吊装运，免熏蒸木箱箱底必须有底座，其底座材料尺寸截面不小于60mm×80mm
，木箱订制，且具有保证上部能承受货物压力，下部自身稳定的功能；封盖后，木箱生产厂家，用钢扎
带两道扎紧固定木箱。

五、标识方面

除规定的唛头标识外，还应喷有醒目的带有自身箱号编码的标注，油漆喷涂（进出集装箱方向的正反两
面），外贴经过塑的箱内货物详单。

真空包装木箱定做厂家-汉中木箱定做-西安宇森木业有限公司由西安宇森木业有限公司提供。真空包装
木箱定做厂家-汉中木箱定做-西安宇森木业有限公司是西安宇森木业有限公司今年新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

