
矿山隧道地铁专用水性聚氨酯灌浆料3103

产品名称 矿山隧道地铁专用水性聚氨酯灌浆料3103

公司名称 上海红信保温防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市闸北区共和新路3383号

联系电话 086-02156038063 15216631161

产品详情

 

HX-3103亲水性浆料

HX-3103
系属低溶剂结构弹性胶体、单液型（亲水型）聚氨酯注浆液，与水作用后，迅速发泡膨胀堵塞其裂缝，
达到止水、超结构补强之目的；亦可与低量催化剂配合使用，依实际施工需要来调整发泡速度，以期达
到完美的防水止漏之效果。

应用范围

1.灌填地铁、隧道、矿山、水坝、地下室等混凝土结构件上干、湿之裂缝，实际砌合多由接触面。

2.有水压地下水流之裂缝注浆，可配合催化剂使用，与水接触后2分钟内，可完全膨胀凝固形成结构弹性胶
体。

产品特性

1.粘度低与水接触立刻起化学反应而发泡膨胀。

2.超结构补强、高膨胀率、韧性佳、不收缩。

3.与基材黏着力特强且抗化学性佳（可抗饮用水、海水、废水稀释之酸碱性化学品）。

4.与饮用水接触之区域亦可使用。

注意事项



1.使用本产品时注意通风，防止烟火。

2.穿戴防护用品、护目镜等，接触皮肤用清水冲洗，入眼时用大量清水冲洗，并就医。

3.有效期：贮存在干燥阴凉处，保质期为自生产之日起半年。

4.运输中不得碰撞、直晒、雨淋、防止烟火。
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