
高端钢瓶秤 各类气体瓶子称重，桤亚称重厂家

产品名称 高端钢瓶秤 各类气体瓶子称重，桤亚称重厂家

公司名称 上海桤亚科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌：桤亚:功能：称重、报警等
量程:1-3T
精度:0.05-1kg

公司地址 上海市奉贤区场中路629号

联系电话 18201945437 13262637859

产品详情

高端钢瓶秤 各类气体瓶子称重，桤亚称重厂家

该系列钢瓶秤适用于化工、自来水、纺织染印、制造等行业瓶装设备计量称重。

特别适用于瓶装气体液体场合使用（对所有钢质产品都有较为严重的腐蚀性，本秤经加厚喷塑等防腐蚀
处理，能有效防止对秤体的腐蚀）。

产品特点：

秤体为碳钢结构，表面酸烤处理，加厚喷塑防腐涂层工艺制作，可大大降低液体外泻时对秤体腐蚀。

受力部位采用尼龙滑轮（钢瓶托架）与复合弹簧缓冲装置，能有效防止钢瓶对秤体的冲击及减少气瓶撞
击的危险。

支架采用与钢瓶相吻合的能根据钢瓶外形大小自动调整的“V”形导向装置。

采用上下双秤台设计，配置不倒翁式传感器，具有自动复位与抗振功能。抗偏、抗扭，过载能力强、精
度高的特点。

下秤体采用调节螺杆支撑，方便对秤体在不同位置的平行调节。

特殊需要，可选配加装蓄水托盘。

1、电子钢瓶秤是为使用液态Cl气、液态氨气等行业称量钢瓶储气量的***电子衡器；



2、秤台采用框架结构，表面进行防腐喷塑处理；

3、具有耐腐蚀、易清洗、使用方便的特点；

4、秤台上安装的钢瓶支撑架可以方便钢瓶的转动；

5、仪表具有A/D精度高、性能稳定、操作使用方便、功能多等特点；

6、电子秤配接的称重仪表是采用的A/D转换技术和单片计算机技术所设计的新一代计量仪表。

钢瓶秤采用上下双秤台设计，中间有三梁式传感器单支撑，与传统双梁式传感器相比具有抗偏、抗冲击
，过载能力强、精度高的特点。

�传感器安装在中间，外表采用塑封处理，能避免液体对传感器的腐蚀。（也可选用全不锈钢传感器）
；

�下秤体采用调节螺杆支撑，方便对秤体在不同位置的平行调节。

�仪表设计下限值设定，当钢瓶重量达到下限设定值时会自动报警，合理控制液体的量。

钢瓶秤根据所配仪表不同，可以完成不同的设置需求。如显示重量、设置灌装值、带声光报警等功能。
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