
河北东驰预埋槽道 高铁隧道接触网槽式预埋件
热镀锌玻璃幕墙预埋槽道 抗震配件预埋槽道

产品名称 河北东驰预埋槽道 高铁隧道接触网槽式预埋件
热镀锌玻璃幕墙预埋槽道 抗震配件预埋槽道

公司名称 河北东驰城市轨道交通设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:河北东驰
型号:3823 5234
产地:邯郸

公司地址 河北省邯郸市邯山区秀水路滨湖小区西区南一层
门市（注册地址）

联系电话  18832016274

产品详情

河北东驰预埋槽道 高铁隧道接触网槽式预埋件 热镀锌玻璃幕墙预埋槽道 抗震配件预埋槽道

支架托臂C型钢的材质：Q235B、304

管廊支架的防腐：管廊支架采用热浸镀锌+钝化防氧化的方式，严格保证使用寿命。

注：支架托臂横担还可采用环氧树脂热浸塑涂塑的防腐方式，效果更好，更适合在高潮湿、高温度、高
盐分的沿海环境中使用。

支架托臂横担的规格：21*41、41*41、52*41、62*41、72*41、D21*41、D41*41等。

支架托臂横担的长度：30cm-50cm-60cm-65cm-70cm-75cm-80cm-90cm-100cm等，按用户需求定制。

支架的连接：采用加强8.8级T型带齿螺栓坚固连接，每根托臂需两套螺栓。

滑移支架的使用：本管廊支架在使用中可根据被承载物电缆粗细、线槽的高低、管道的直径而自由滑移
，滑动支架进行调节上下位置，只需松动8.8级T型螺即可进行操作，非常方便。



预埋槽钢是一种装置便当、可调的理想固定件，在槽钢中运用泡沫填料或条形填料能够避

免混凝土进入槽钢任何构件，均可采用预埋槽道钢、混凝土幕墙、预制混凝土板管支撑体

系、砖混构造支撑预埋槽道钢也适用于一切有动载荷的固定设备，如起重轨或机械固定设

备选用不锈钢或热镀锌钢资料，槽型埋件的呈现有助于处理大型外幕墙的受力点问题。

***供应 管廊槽道 管片 高铁预埋槽道预埋件 弧形槽道 

开槽埋件幕墙工程能真正完成单元施工次第，其优点是受力均衡，装置便当，调整便当。

槽钢的位置应与施工现场和人员一同肯定哈1芬通道是施工中的一个埋件，以确保***的***

性由于预埋槽钢增加，工程量调整便当，装置时无噪音和灰尘，并已取得官方认证可用于

静、动态承载，具有良好的防腐性能选用不锈钢或热镀锌钢原资料，采用***预埋槽钢、

简易预埋槽钢、幕墙T型线。
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