
双登蓄电池6-GFN-24-规格及参数

产品名称 双登蓄电池6-GFN-24-规格及参数

公司名称 江苏北禾电源设备有限公司

价格 20.00/个

规格参数 品牌:双登
型号:24AH
质保:三年

公司地址 南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路270号八卦洲创
业园A栋办公楼1-2391（注册地址）

联系电话 13057554313 13057554313

产品详情
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.■双登营销理念:先推广信誉，后推销产品。■双登市场理念:市场是***车间，市场是可以创造的。■双

登服务理念:能量不间断，服务无极限；快速，***，责任，***；服务是双登人的职业道德，服务是双登

的文化品牌价值，服务是双登企业的社会责任。■五个***原则：***任务是满足顾客需求和解决问题；**

*时间和地点；***注意力和全力以赴；***重要的分析是把握服务时机；***有效率地服务需求反应。

6-GFM型阀控密封铅酸蓄电池，是采用当代***技术研制开发的新型高能蓄电池，各项性能指标符合YD/T

799-2002及IEC标准。该产品具有密封安全可靠，比能量高，内阻小，自放电率低，充电接受能力强，循

环寿命长，密封反应效率高等诸多优点。在正常使用时无游离电解液，无酸雾溢出，维护使用方便，可

广泛用于电信通讯系统、不间断电源（UPS）、报警消防及保安系统、紧急照明系统、移动测量设备、

电力系统、仪器仪表、军事领域、铁路系统、自动控制设备等领域。
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