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洛阳广盈机械设备有限公司除大块机要解决来煤中的硬杂对设备的损坏和软杂对负荷的影响，必须要从
整个系统来考虑除软、硬杂的思路，对于稍大块的硬杂，可以通过卸煤沟箅子来拦截，稍小或条状软、
硬杂，从输煤系统上选用成熟的除杂物机来分离，这样更趋合理。

我公司是生产，自主研发除杂物机的企业，克服传统除杂物机的堵、卡等问题，可以有效的除去电煤中
的杂质（如纤维性杂物，木棒等）、大块(如石块等）等。比以往的筛分设备提高了筛分效率，提高碎煤
机的使用效率。我公司生产的除杂除大块设备没有任何一个堵煤点，具有不卡不堵，维护量少，爪式除
杂物机设计，检修成本低的优点，可以为电厂节约设备维护成本。

如有意者欢迎来电洽谈，洛阳广盈机械设备有限公司

实施方案：

4.3.1拆除在装除杂物装置，但保留其筛上物（即杂物）出料漏斗及其以下设备、筛下物（即煤）出料漏
斗及其以下设备，继续使用。



4.3.2 拆除在装除杂物装置控制箱，但原动力电缆及控制电缆保留，继续使用。

4.3.3 根据钩齿板式除杂物装置尺寸进行土建基础预埋工作。

4.3.4安装脉动式除大块装置。

4.3.5 脉动式除大块机的落煤口、弃料口与保留的原落煤管、弃料管对接，爪式除杂物机，并根据现场尺
寸调整，保证其连接紧密；

4.3.6安装控制箱及敷设电缆。脉动式除大块机装置控制箱仍安装在原位置，其电源电缆、控制电缆仍使
用原电缆，但自控制箱到就地设备的联络电缆需要使用新电缆。

4.3.7 电气设备接线；

4.3.8 在装杂物管末端一节管道的安装；

洛阳广盈机械脉动式除大块机&颤振式除杂机电气维护：

1）维护人员要求每周定期进行维护，清除箱内灰尘，爪式除杂物机供应，电气线路检查，加固螺丝，防
止电气回路出现松动，保证电气元件稳定运行。维护之前必须切断电源！由于变频器存在大电容，断电
后仍有危险电压存在，所以断电后要等5分钟左右才能进行维护工作。

2）控制箱在出厂前已经过严格测试，请不要擅自拆卸箱内电气元件，以免造成事故，爪式除杂物机报价
，如用户自行改变箱内电气接线或加装其它元件，则出现问题不在保修范围之列。

3）控制箱在通电前要严格检查电气设备是否正常，接线是否正确，安装是否可靠，避免发生事故，造成
损失

爪式除杂物机-洛阳广盈机械-爪式除杂物机报价由洛阳广盈机械设备有限公司提供。爪式除杂物机-洛阳
广盈机械-爪式除杂物机报价是洛阳广盈机械设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

