
出售高标准H65黄铜排.环保H70黄铜排

产品名称 出售高标准H65黄铜排.环保H70黄铜排

公司名称 广东铭泰铜铝有限公司

价格 38.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市长安镇沙头工业区

联系电话 0769-82762686 13790619508

产品详情

铭泰宗旨是：“以质量求生存、以效益求发展”。销售各类优质铜及铜合金，材质有：H96（C2100）、
H90（C2200）、H80（C2400）、H70（C2600）、H68（C2680）、H65（2700）、H63（C2720）、H62（
C2800）H59、C3604、C3602、C3601、C36000、C38500等等；紫铜管、紫铜板、紫铜棒T1、T2（C1100）
、T3、T4、T5、T6、T7、T8、TUO、TU1、TU2；、锡青铜、锡青铜管、锡青铜棒QSn1.5-0.2,
QSn4－0.3, Qsn4-4-2.5, QSn4-4-4, QSn6.5-0.1, QSn6.5-0.4, QSn7-0.2, QSn8-0.3；磷铜管、磷铜棒C5102、C521
0、C5191、C5100、C1220、C1040、C111、TP1、TP2、铝青铜、铝青铜管、铝青铜棒、青铜棒QAl5, QAl
7，QAl9-2，Qal9-4，QAl9-5-1-1，QAl10-3-1.5，QAl10-4-4，QAl10-5-5，QAl11-6-6；铍铜带、铍铜棒、
铍铜板QBe2.0、QBe1.9、QBe1.8、QBe1.7、C17500、C17300、C17200、C17000；GB状态有O、1/2H、1/4
H、3/4H、H、EH、SH等等。       铜材 以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线、板、带、条
、管、箔等统称铜材。铜材的加工有轧制、挤制及拉制等方法，铜材中板材和条材有热的和冷轧的；而
带材和箔材都是冷轧的；管材和棒材则分为挤制品和拉制品；线材都是拉制的。黄铜加铅的主要目的是
改善切削加工性和提高耐磨性，铅对铜的强度影响不大。锰黄铜具有良好的机械性能、热稳定性和抗蚀
性；在锰黄铜中加铝，还可以改善它的性能，得到表面光洁的铸件，黄铜可分为铸造和压力加工两类产
品。      紫铜就是铜单质.因其颜色为紫红色而得名.紫铜就是工业纯铜,其熔点为1083℃，无同素异
构转变,相对密度为8.9，为镁的五倍。比普通钢还重约15%其具有玫瑰红色，表面形成氧化后呈紫色，故
一般称为紫铜。它是含有一定氧的铜，因而又称含氧铜。紫铜 因呈紫红色而得名。紫铜加工材按成分可
分为：通紫铜(T1、T2、T3、T4)、无氧铜（TU1、T27和高纯、真空无氧铜）、脱氧铜（TUP、TUMn）
。      特 点：产品规格齐全，价格优惠，包装完好，铜质纯净，直线度好，库存量大，可提供材
质证明和SGS报告！！！
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