
河北校舍建筑抗震安全性鉴定单位

产品名称 河北校舍建筑抗震安全性鉴定单位

公司名称 深圳市中正建筑技术有限公司

价格 1.50/平方米

规格参数

公司地址 深圳龙岗区宝雅路23号

联系电话  13760437126

产品详情

一、执行河北省教学楼建筑抗震安全鉴定工作中的中介机构应具备如何相关资质？评定工作都有哪些规定？
答：依据《全国中小学校舍安全工程技术指南》和《房屋建筑工程抗震设防管理规定》，取得相应资质的设计方能够担负教学楼抗震鉴定业务流程，房子安全鉴定单位及取得相应资质的设计方能够担负教学楼房屋检测鉴定业务流程。全国各地也可以根据所在地区具体情况制订具体措施，或者是对能够担负教学楼评定业务流程的部门进行公示，便于施工单位挑选。

二、河北省中小学校教学楼建筑抗震等级安全系数清查评定必须符合以下规定：
（1）抗震设防烈度7度或以上区域和地震灾害关键监控防御区，由有相对应资质的部门依照《建筑抗震鉴定标准》、《民用建筑可靠性鉴定标准》及有关抗震设计规范对教学楼开展抗震鉴定，出示抗震鉴定报告，明确教学楼是否要开展结构加固。如果有条件时需优先选择授权委托有相对应资格的原设计方进行教学楼的抗震鉴定工作中。
（2）抗震设防烈度6度及以下非地震灾害关键监控防御区，由房屋检测鉴定机构或者有相对应资质的部门依照《民用建筑可靠性鉴定标准》对教学楼开展房屋检测鉴定，明确提出房屋检测鉴定汇报，依据房子安全等级明确教学楼是否要结构加固。
（3）坐落于洪泛区、蓄滞洪和容易洪易涝区域教学楼需要由有资质部门进行抗吞没、抗洪救灾水冲击的评定，强台风严重危害区域内的教学楼需要由有资质部门进行抗冲击水平检算。

三、河北省教学楼建筑抗震安全鉴定检验常见问题：
1）钢筋混凝土：钢筋混凝土的不足及损害包含外观检查(蜂窝状、表面、孔眼、焊瘤、漏筋、缝隙、松散区、不同时期浇灌混凝土的接合面等)、损害(包含自然环境腐蚀损害，如受冻；灾难损害，如火灾事故损害等；人为因素损害，如撞击造成的损害等；混泥土有害元素导致的损害，如碱石料、氯离子含量等腐蚀损害等)。其无损检测技术针对不同的缺点和损害新项目来选择，如外观检查可以通过估测与尺量、超声波等方式检验，损害可以通过超声波、抽样、打凿等方式进行，缝隙缺点可以通过超声波、尺量等方式。
2）混凝土结构：混凝土结构的不足及损害包含砌墙品质(组砌方法等)、损害(缝隙；自然环境腐蚀损害，如冻融循环损害、风化层等；灾难损害，如火灾事故损害等；人为因素损害，如撞击损害等)。砌墙品质可以通过目测法开展，对损害可以通过超声波、尺量等方式进行。
3）钢架结构：钢架结构的不足和损害包含外观检查(均匀度，如隔层、裂痕、非金属夹杂等)、损害(裂痕、部分变型、生锈等)。钢架结构裂痕可采取观察和投影法检验，部分变型可采取观察、尺量法，生锈可采取电势差法等。
4）木结构建筑：木料缺点，针对园木和木方可以分为木 节、斜纹布、扭纹、缝隙、髓心等特色，针对胶合木结构，还有涨缩、顺纹、歪曲等，针对轻型木结构还有歪曲、横弯、顺弯等。以上新项目可采取估测、尺量、水平尺、探头等进行检验。

四、河北省教学楼建筑抗震安全鉴定现场勘察结果：
（1）施工现场选用卷尺和Leica便携式红外测距仪分别从中心线规格、楼高、预制构件断面尺寸、各层结构布局等方面进行了**测量及测绘工程，建筑物、构造测绘图详细附则二。（2）房产评估待检房子材料的强度检验结果显示：砌体砖抗压强度鉴定数值MU10，砂浆强度鉴定数值M1.1；房子过道为混凝土楼板混凝土的强度确定数值C20；木格栅和钢屋架木料物理性能可用表6-3里的折资产减值。（3）检验范围之内房子木预制构件都未发觉腐烂、生虫及干裂状况，木结构建筑一部分基本上完好无损；砌筑墙体没有发现显著结构型干裂及比较严重变型状况；房子个其他地方发生漏水问题。（4）该房屋大测量点倾斜率为4.17‰，低于《危险房屋鉴定》（JGJ125-99[2004版]）所规定的限制值10‰；与此同时该房屋早已安全性正常启动超出50年，地基沉降已经基本，综合性房屋倾斜测量值可判断房屋地基基本目处在安全状态。（5）待检房子纵横墙相接处联接、框架柱与地圈梁的布局、承重梁段规格等各项结构措施不评定规定。（6）房子第二评定结果显示：房产评估一层、二层全部墙面抗震等级或抗压强度承载能力皆能测算规定；全部墙面高厚比皆能规定。

五、将按照现行标准有关标准，对上述河北省房屋进行抗震性能检测鉴定，关键基本内容：
1）工程建筑、构造平面布置图测绘工程；2）关键承重结构原材料力学性能检测；3）房子危房等级情况调研；4）房子总体变型检验；5）建筑抗震等级性能评估、抗震等级承载能力检算；6）做出检验鉴定结果，并给出有关处理建议。

六、河北省教学楼建筑学校校舍抗震鉴定归类：
1.对没经靠谱设计方案或完工时间比较长的院校教学楼开展建筑抗震鉴定，综合评定建筑抗震指数及是否满足现行标准建筑抗震的需求。2.民用型建筑抗震鉴定：对没经靠谱设计方案或完工时间比较长的工业建筑开展建筑抗震鉴定，综合评定建筑抗震指数及是否满足现行标准建筑抗震的需求。3.工业生产建筑抗震鉴定：对没经靠谱设计方案或完工时间比较长的公共建筑开展建筑抗震鉴定，综合评定建筑抗震指数及是否满足现行标准建筑抗震的需求。4.陈旧建筑抗震鉴定：对没经靠谱设计方案或完工时间比较长建筑开展建筑抗震鉴定，综合评定建筑抗震指数及是否满足现行标准建筑抗震的需求。
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