
【柯泉吴晨霞】进口雷达测速仪 测速仪原理 手持雷达测速仪
专业雷达测速仪

产品名称 【柯泉吴晨霞】进口雷达测速仪 测速仪原理
手持雷达测速仪 专业雷达测速仪

公司名称 上海柯泉实业电子销售有限公司

价格 42000.00/个

规格参数

公司地址 上海市宝山区沪太路4361号8号楼8107室

联系电话 021-56028938

产品详情
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上海柯泉实业电子销售公司  专业提供美国斯德克雷达测速仪PRO（专业型)

美国斯德克雷达测速仪PRO（专业型)

美国Stalker雷达测速仪被用于奥林匹克运动会，吉尼斯世界纪录确认，英超足球赛，
ATP网球赛，棒球联盟赛，美国宇航局以及田径，高尔夫，划船等比赛和训练。
Stalker是世界上最好的测速雷达。它以本行业最复杂的微波系统著称，由一台高速运
转、应用精确目标识别系统的DSP（数字信号处理）电脑，将多种功能集合在一个雷达
枪中。Stalker是世界上具备最卓越性能、在广泛领域运用的运动测速雷达。

无与伦比的快速取样率、高频率以及极佳的敏感性使它能够在非常困难及不平常的环
境中得以工作。如遭遇水雾以及雪雾时的测试提供了特殊性能。Ka Band微波系统在广
泛领域内超越了其他雷达 双排读取视窗
最高速度的分别显示，错误自检，重现上一次测量的读数，具体参数设置，选择灵敏
度（高或低）峰值速度捕获，速度锁定等

无与伦比的快速取样率、高频率以及极佳的敏感性使它能够在非常困难及不平常的环
境中得以工作。如遭遇水雾以及雪雾时的测试提供了特殊性能。Ka Band微波系统在广
泛领域内超越了其他雷达 双排读取视窗



最高速度的分别显示，错误自检，重现上一次测量的读数，具体参数设置，选择灵敏
度（高或低）峰值速度捕获，速度锁定等     产品名称：雷达测速仪 品牌：STALKER 斯德克
型号：PRO(专业型) 性能参数： 测速范围： 1-300英里/小时 2-400千米/小时 1－260节 精确度： +/-
0.1英里/小时 目标速度获取时间： 0.01秒 （整数输出） 0.04秒（一位小数输出） 刷新速度： 100次/秒
（整数输出） 30次/秒（一位小数输出） 测量距离： 3000米——卡车 1800米——轿车
1200米——摩托雪橇 1050米——船只 300米——飞机模型 90米——棒球

微波参数： 工作频率：34.7GHz（Ka波段） 偏振方式：晶体偏振 3分贝带宽：9度
微波发射源：耿氏效应二极管 功率输出：10毫瓦（最小） 25毫瓦（正常） 60毫瓦（最大）

通用参数： 产品型号：手持静态多普勒雷达 CPU型号： Motorola 100K 显示方式：背光液晶显示
工作温度：－28℃——48℃ 存放温度：－40℃——60℃

电源参数： 带电池手柄： 7.5V直流电 1.5A电流 镍铬电池 带电缆手柄： 9-16V直流电

物理参数： 带电池手柄：2.5磅 带电缆手柄：2.2磅 外形尺寸：23.5cm（高）×9cm（宽）×26cm（长）
外壳材料：高强度聚碳酸酯塑料

质保： 雷达枪：1年保修 电池：90天保修

配置说明 PRO型雷达主机； 电池手柄； 智能充电器； 校验音叉； 豪华手提箱；

备注：尊敬的小姐/先生，您如需更多塑料、橡胶用品，五金机电安全保障用品，电子信息仪器等交通安
全设施等信息与服务，敬请致电上海柯泉实业021-56028938,18918750483了解更多，谢谢！

联系人：吴晨霞 电话：021-56028938 传真：021-36310188 手机：18918750483 QQ：1735821487 
http://www.18930044090.cn http://13166370369.taobao.com http://www.kquan.cn

欲知本司其他交通设施产品信息，欢迎来电！
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