
石首市污水池清淤泥 泵站清淤2022已更新

产品名称 石首市污水池清淤泥 泵站清淤2022已更新

公司名称 武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司

价格 100.00/件

规格参数 施工设备:大小型抽粪车
服务效率:快速响应
服务范围:湖北石首市

公司地址 武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期
）11栋15层8室（注册地址）

联系电话 136-28657110 13628657110

产品详情

公司已引进高压疏通车、吸污车、抽粪车、清淤车、垃圾运输车、吸尘机、石材翻新机、高压清洗机、
有毒汽测仪、防毒防腐服等工程设备。公司承接清理污水池，抽污水，箱涵清淤、明暗涵渠清淤、市政
管道清淤、管道CCTV检测、管道非开挖修复、化粪池清理。公司污水池.生化池.沉淀池清理管理机制完
善，拥有雄厚的技术力量。严格实行培训→督察→再培训的员工管理措施，凭着优良的清洁质量和严格
的督察管理，本公司诚邀与物业、社区、酒店、宾馆大厦、学校、单位长期承包污水池清理合作，并派
专人护理维护等工作；

污水处理厂沉淀池清淤装置，包括清淤车、遥控盒、集淤盒，所述清淤车外设置有沉淀池，所述沉淀池
顶部设置有所述集淤盒，所述集淤盒两侧设置有竖挡板，所述竖挡板上面设置有固定环，所述集淤盒后
面设置有活动后板，所述活动后板底部设置有合页，所述活动后板后面设置有把手，所述沉淀池外设置
有所述遥控盒，所述遥控盒上面设置有启动键，所述启动键下方设置有操控手柄，所述遥控盒内设置有
微处理器。有益效果在于：本发明利用电动控制清淤车在沉淀池底部将淤泥收集并输送道沉淀池外，避
免了人工进入沉淀池进行挖掘清淤，减轻了人工劳动强度，节省了清淤时间，提升了污水处理厂沉淀池
清淤的效率，间接改善了清淤环境。

沉淀池：斜板沉淀池、竖流式沉淀池等；按污水处理工艺过程的前后又有曝气前初次沉淀池及曝气池后
的二次沉淀池等,用来污水经化学反应后再作物理澄清处理。排泥采用空气提升至污泥池。

氧化池：一般为生物接触氧化池的简称 结构包括池体，填料，布水装置，曝气装置。工作原理为：在曝
气池中设置填料，将其作为生物膜的载体。待处理的废水经充氧后以一定流速流经填料，与生物膜接触
，生物膜与悬浮的活性污泥共同作用，达到净化废水的作用。

调节池：使某时段高浓度废水与其他时段废水充分均匀混合，适应水质、水量冲击负荷，减轻水质水量
变幅对后续处理设施的压力，使废水中污染物得到有效去除并使均质调节池出水水质趋于相对稳定，利
于后续处理。



污泥池：初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至接触氧
化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少，一般1-2年清理一次。清理方法可采用吸粪车从污泥池的检查
孔伸入污泥底部，进行抽吸外运即可。

A、利用污水池上方的口子为施工用的出入口,设备,人员,污泥均为此出入。

B、切断进水水源,解决施工期间临时排水问题。

C、污水池面积大,常年封闭,污水污泥堆积发酵,池内会产生很强的有毒有害气体。从安全考虑,我们下池
操作,并在现场设安全员,专职负责安全工作,确保万无一失。

D、稀释污泥。将池中大部分水抽出,留小部分水不抽,目的是利用这些水,通过我们的设备,将池底污泥稀
释,只有想办法稀释污泥,才能顺利将污泥抽净,稀释污泥我们准备使用高压泵,口子附近的使用高压泵冲稀
污泥。

E、吸污泥。在污泥稀释前,将其大部分水抽出后,利用浮子将抽污设备架设下去,架设好管道,接通电源,出
入口下方的污泥,用吸污车反复冲,将污泥稀释抽出,将下面的工作面打开,工作面展开后,工作员下池用高压
水稀释污泥。待污泥被稀释后,开启抽污设备,污泥通过管道吸出,放入准备好的泥浆车内运走。
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