
伊顿UPS不间断电源9SX1000IM船用机DNV船级社认证9103-53897

产品名称 伊顿UPS不间断电源9SX1000IM船用机DNV船级
社认证9103-53897

公司名称 北京狮克电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:EATON 伊顿
型号:9SX1000IM
容量:1000VA

公司地址 北京市昌平区顺沙路88号

联系电话 010-56018769 18612657778

产品详情

EATON伊顿UPS不间断电源9SX1000IM船用机DNV船级社认证9103-53897

双转换拓扑结构。伊顿9SX船用型UPS可持续监控电力状态并调节电压和频率。?发生内部故障时，内置
旁路可***供电连续性。此外还提供维修旁路（选配），避免在更换UPS过程中断重要系统的电源。

详细信息

产品特性：后备电源 品牌：伊顿 型号：9SX1000IM

设备类型：在线式UPS 货源类别：*** 额定容量：1KVA

输出电压范围：220V 输入电压范围：220V 备用时间：15

产品尺寸：252x160x387 重量：15kg OEM：不可OEM

快出货时间：1-3天 是否支持一件代发：支持 发票：提供发票

售后服务：全国联保 包装清单：纸箱 成色：***

颜色：黑色 9SX1000IM：塔式安装

EATON伊顿UPS不间断电源9SX1000IM船用机DNV船级社认证9103-53897



优异性能及可用性双转换拓扑结构。伊顿9SX船用型UPS可持续监控电力状态并调节电压和频率。

发生内部故障时，内置旁路可保证供电连续性。此外还提供维修旁路（选配），避免在更换UPS过程中
断重要系统的电源。

9SX 船用型UPS电路板经过涂层处理，具有良好的温环境兼容性及抗盐雾能力，于船运和海洋环境。

更强劲、更长久的电池寿命：伊顿ABM电池管理技术使用美国充电技术，减少电池极板腐蚀,可有效延长
电池寿命。9SX船用型UPS同时提供电池更换时间提醒功能。

经DNV-GL认证的UPS（配备安装套件和船运滤波器）易管理性新的图形化LCD可在单一屏幕上提供清晰
的UPS运行状态及测量信息。此外还提供超强的配置功能。

9SX 船用型UPS可 检 测 能 源消 耗 量。 使 用 LCD或伊顿的IntelligentPower软件可监控kWh值。

负载分区功能可优先关断非关键设备，从而尽可能延长电池运行时间，供关键设备使用。

9SX 船用型UPS提供串口和USB接口，通过通讯卡槽可选配网络监控卡，Modbus监控卡，AS400干接点卡
。伊顿IntelligentPower软件可无缝整合先进的虚拟化环境和云端管理工具。灵活性可配置为变频器运行（
50-> 60Hz 和60-> 50Hz）或船运模式（输出频率与输入频率一致）。

易于安装，安装套件可以通过螺栓或焊接方式与甲板/舱壁或货架连接。安装套件同时包括可安装在UPS
底部的减震器。

可增加多达4个外接热插拔电池模块，获得更长运行时间，必要时可支持系统运行达数小时之久。UPS可
自动识别外接电池模块。
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