
72口ODF配线箱规格齐全

产品名称 72口ODF配线箱规格齐全

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 60.00/个

规格参数 普纬达:宁波
衰减:0.2
回波:45

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

72口ODF配线箱规格齐全光纤到户技术主要在光纤宽带接入方面来提供全光的接入方式。72口ODF配线
箱规格齐全光纤到户技术利用光纤带宽的特点，先收集宽带信息，72口ODF配线箱规格齐全接下来整理
处理宽带信息，传输宽带信息。72口ODF配线箱规格齐全通过这样的操作来给用户提供所需要的带宽，
来满足用户上网需求和信息传输需求。72口ODF配线箱规格齐全可见，光纤接入网的一个环节是光纤到
户技术。72口ODF配线箱规格齐全根据光纤到户技术不同的应用来看主要分为光纤有源接入技术和光纤
无源接入技术两种形式。光纤有源接入技术实际上就是点到点的P2P技术，其主要为用户可以实现用户P
C到服务器终端的直接连接，P2P可以实现高带宽接入；72口ODF配线箱规格齐全光纤无源接入技术则为
一点到多点的XPON技术。光纤采用光波通信，光纤是一种由玻璃或塑料制成的纤维 微软雅黑72口OD
F配线箱规格齐全,利用全反射原理来传输信息的材料。光纤的发射装置的一端采用发光二极管或者一束
激光将光脉冲传输至光纤，另一端接收装置采用光敏元件检测脉冲信号。光纤又分单模光纤和多模光纤
，单模光纤的直径在8um-10um之间，多模光纤的直径有50um和62.5um两种。72口ODF配线箱规格齐全
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注意事项：（1）避免跳线在走线中出现直角，特别是不应用塑料带将跳线扎成为直角，否则光纤因长期
受应力影响而可能出现断裂，并引起光损耗不断增大。跳线在拐弯时应走曲线，且弯曲半径应≥40ｍｍ
，布放中要保证跳线不受力、不受压，以避免跳线长期的应力疲劳。（2）避免跳线插头和转接器（又称
法兰盘）在连接中出现藕合不紧的情况，如果插头插入不好或者只插入一部分，一般会引起10～20ｄＢ
的光衰耗，使跳线的插入损耗大大增加，引起光通信系统的传输特性劣化。特别是在中继距离较长或者
光端机光发送功率低的情况下，光通信系统的不稳定性将表现得尤为明显。（3）有些安装在农村地区用
户端的光通信系统设备，因为环境较差易受鼠害的攻击，所以一方面要注意环境的治理，另一方面连接
的跳线尽量由光通信系统设备的上方进入，避免跳线由地槽或地面进入设备。有些光通信系统如果用的



是直接终端法，则终端盒较好挂在墙上而不要放在地槽下或地面上。
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