
景区电子打靶射击设备 室内实战打靶装备厂家

产品名称 景区电子打靶射击设备 室内实战打靶装备厂家

公司名称 西安再续战火企业管理有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 西安市高新区甘家寨新村28排3单元302室

联系电话 02989518798 13399187006

产品详情

打靶是很多血性男儿喜爱的体育运动项目，打靶是一项考验手眼协调的运动，还考验一个人的心理素质
。激光打靶，玩的就是心跳。

激光作为一种比较新兴的游戏，行业竞争同行少，消费人群广(不受年龄、性别限制)，消费频次高，不
受天气条件制约。有人的地方，就有消费，2-5分钟快速完成一个完整的体验过程，帮你快速赚钱。

再续战火激光适用于景区、商场、农庄、游乐场，学生军训模拟射击、企业军训模拟射击、展馆射击体
验等。适合青少年、成年人等多年龄段人群。

 

再续战火打靶装备厂家

界面分为客户页面和电脑主机页面； 电脑主机页面可以更换俱乐部名称，
可以设置玩法，进行摄像头校准；可 以让客户开始游戏；显示全部成绩、靶环；客户界面显示
靶环，击中后有报靶，页面会显示相 应的弹孔，成绩在底部 文本框中显示，右侧实时显示打靶环数。

再续战火打靶装备每个靶位配备一台 液晶显示器，靶位显示器能够即时显
示你本次射击的弹着点、环数，本轮总环数和成绩 排名。

随时调整射击姿势和瞄准位置、击发 时机，高功率的可见激光瞬间击发产
生的光弹和同步声效、后坐力，在靶 上能够看到击中目标的效果，极富震 撼力。

 

再续战火激光电子打靶室内场地要求

1、一个靶位的宽度为0.75米，靶场正面宽度应=(15靶位)X0.75米+服务器X1.0米+1米留空=13米，正面的
每个靶位应该能够无阻挡看到目标靶，中间如有障碍物应清理干净，靶位前方可以用玻璃卷帘门封闭(激



光可以穿透玻璃，但不要用双层玻璃);室内前后距离建议3-5米，至少可以容纳50名学生左右;如果没有理
想的大场地，走廊等长条形的地方也可以建设标准的靶场，但走廊的宽度不能小于1.5米，否则太拥挤。

我们建议1个靶位宽度为1米，比较理想的室内场地是长x宽=16mx4m，如果新建靶房，要根据场地、每个
批次学生数量科学设计，做到实用和美观相结合。

2、靶场室内至少提供220V
2000W功率的市电线路，建议线径在2.5平方毫米以上(注意：一定要有地线，而且接地必须可靠)。

3、建议靶位前砌一道高60厘米高的砖墙(厚度14-24厘米)，用于安装高精度摄像头(该摄像头为高倍变焦
镜头，视场非常小，在50米处视场范围只有0.5X0.6米，因此摄像头固定必须可靠，而且不能有任何抖动
，否则影响射击精度)，砖墙的上部15厘米应用实心红砖并用较高比例的水泥浇固，砌墙的材料工时费由
甲方承担，我们负责提供施工图。

4、如果将靶位设备安装在教室走廊的靶场，用户应该将走廊用铝合金或塑钢玻璃封闭，防止设备和人员
受雨水淋湿，建议安装遮光窗帘，防止太阳暴晒;建议阳台封闭门窗2m以上为全封闭，2m以下为半开推
拉窗或传统的开闭窗。

5、走廊摄像头安装支架，高精度、高安全、坚实耐用

售后服务：

1、所有打靶装备终身维修，一年免费质保，不更换零件终身没有维修费用。

2、公司策划部为您提供策划方案及活动流程，宣传设计和相关运营指导， 让您沟通业务更简单。

3、公司将免费为客户提供全套的教官培训，掌握设备使用及维护保养知识。

4、专职售后全年24小时为您提供保姆式服务，解决你经营中遇到的各种问题， 让你经营更无忧。
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