
中山石歧/液晶拼接屏厂家/全彩LED显示屏制作安装调试上门服务

产品名称 中山石歧/液晶拼接屏厂家/全彩LED显示屏制作
安装调试上门服务

公司名称 深圳市科维智能设备有限公司

价格 600.00/平方米

规格参数 LED大屏幕:制作安装
LED显示屏:上门维修
LED电子屏:LED钢结构

公司地址 深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1002号百
旺信工业园24栋308-1

联系电话 4001350708 13420990678

产品详情

提供大屏幕LED显示屏的相关配件：LED模组、液晶模块、屏幕电源、控制卡、处理器、E结构型材边框
等物料。可承接LED生产厂商及网络电销平台的LED显示屏、液晶拼接屏的LED钢结构施工、LED屏幕装
饰包边、LED显示屏安装调试、LED大屏幕维修维保服务。

可提供广东省内市、区、县、村的上门安装及售后服务，公司覆盖广东境内地区均可快速上门服务，所
有服务技术人员均持有本公司上岗证件，受过技能与话术培训，委托方无需担心现场沟通与窃取用户信
息的顾虑。

深圳市科维智能设备有限公司（商标：COVIY）产品型号齐全，大量库存现货销售，质保贰年护航保障
！

高清显示屏：P1.25、P1.5、P1.6、P1.875、P1.923、P2；

常规全彩屏：P2.5、P3、P4、P4.75、P5、P6；

户外广告屏：P2、P3、P4、P5、P6、P6.67、P8、P10；

LED显示屏由若干块320mm*160mm（常规尺寸）的LED单元拼接而成，不论大小，可以无限拼接且无拼
接缝隙，所以画面完整性很好。

耗电量区别，常规LED显示屏每平方米的功率约为250W，常规LCD液晶屏每平方米的功率约为150W，正
常使用LED显示屏每平方米的耗电量要大于LCD屏。在特定场所，也可以调低LED显示屏的亮度从而降
低耗电量。



LED的亮度在3500-5500 cd/m2，LCD的亮度在250-1500
cd/m2。LCD液晶屏的亮度较低，不适合户外及光线强的室内使用，LED显示屏不受光纤强弱的限制。

液晶拼接屏：46寸/55寸/65寸/86寸/100寸/120寸，单边0.9mm/1.8mm/3.5mm；

LCD拼接屏由若干块液晶单元拼接而成，常用的液晶单元规格有46英寸、49英寸、55英寸、65英寸、75英
寸，具体根据整屏的规格选择接近的单元。因有拼接缝隙，所以画面完整性不是很好。

拼接屏的含义是可以进行无限拼接的显示屏，通过拼接屏可以对画面进行放大，拼接后画质可以达到4k
，即3840×2160，从而满足一些场所的需求。

可承接本公司以外的LED显示屏/DLP拼接屏/LCD液晶屏产品维修售后服务，所用材料均为原厂原材料，
用户无需担心受影响不兼容，原则是没修好不收费，维修好的部位质保三个月至六个月、针对单位可开
具相应收款收据及相关售后服务类票据。现在您只需拿起电话拨打我们的售后服务电话，我们团队即刻
响应，快速安排工程商赶赴现场保驾护航！

随着近年来电子技术的不断发展，在商业显示领域，不论LED显示屏还是LCD液晶拼接屏，运用都愈加
广泛。但作为很多终端用户来讲，两者之间有何区别，优缺点有哪些，怎么选择适合自己场所实用的产
品是一个较为棘手的问题。
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