
爱克赛蓄电池NP65-12应急电源 12V65AH阀控式铅酸免维护电源

产品名称 爱克赛蓄电池NP65-12应急电源
12V65AH阀控式铅酸免维护电源

公司名称 北京世佳通达电源科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 爱克赛蓄电池:1
NP65-1:2
中国:3

公司地址 北京市昌平区回龙观西大街85号2层210

联系电话 4006901855 18701106678

产品详情

品牌

EKSI

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12V

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气拴结构

阀控式密闭蓄电池

额定容量

65AH

外型尺寸



见详情

产品认证

泰尔

适用范围

ups蓄电池

可售卖地

全国

类型

储能用蓄电池

型号

NP65-12

温馨提示：因近日原材料波动比较大，产品描述及价格只供参考，以实际洽谈结果为准。如需详细了解
更多蓄电池技术参数及规格，欢迎来电咨询。

爱克赛蓄电池设计理念：

1、免维护性 密封反响效率高，电池在整个运用过程中无需补水或补酸维护。

2、低温性能优越 采用特殊的耐低温添加剂资料，电池可以在-15℃～40℃环境下正常运用。

3、组合分歧性
采用先进的和膏设备、极板分选取设备、电池动态配组技术，能有效进步整组电池的分歧性。

4、绿色环保
电池以绿色环保为本，采用新型密封构造优化设计，确保运用过程无漏酸及酸雾溢呈现象，平安牢靠。

产品特点：

1、维护简单：充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

2、持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态。

3、安全性能优越：由于过充电操作失误引起过多的气体时可以放出，防止电池的破裂。

4、自放电极小：用特殊铅合金生产板栅，把自放电控制在小。



5、寿命长（设计寿命3～6年）经济性好：电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅合金，同时采用特殊隔板能
保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防落，所以是一种寿命长、经济的电池。

6、内阻小：由于内阻小，大电流放电特性好。

7、深放电后有优良的恢复能力：万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢
复。

槽式化成保证电池达到容量,并使电池均衡性达到优化。
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