
嘉兴电工安全带检测 双背安全带检测2022已更新

产品名称 嘉兴电工安全带检测 双背安全带检测2022已更新

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

电工双保险安全带 白色带式，腰带一根，围杆带一根，保险绳一条，环钩2个、三道1个、D字环2个、三
角1个、品字环1个、滚珠环1个

    红色带式，腰带一根，围杆带一根，保险绳一条，环钩2个、三道1个、D字环2个、三角1个、品字
环1个、挂板1个

    白色绳式，腰带一根，围杆绳一根，保险绳一条，板钩2个、三道1个、D字环2个、三角1个、品字
环1个、滚珠环1个

    红色绳式，腰带一根，围杆绳一根，保险绳一条，板钩2个、三道1个、D字环2个、三角1个、品字
环2个、挂板1个

    电工单保险安全带 白色，腰带一根，环钩1个、三道1个、D字环2个、三角1个、滚珠环1个

    红色，腰带一根，环钩1个、三道1个、D字环2个、三角1个、挂板1个

    双背双保险安全带 红色带式，腰带一根，挎双肩，保险绳一根，围杆带，板钩2个，三道3个、D字
环2个、三角2个、品字环1个、挂板1个、30#三道1个

    全身双保险安全带 红色绳式，腰带一根，挎双肩，保险绳一根，围杆绳，板钩2个，三道2个、D字
环2个、三角2个、品字环1个、挂板1个、30#三道1个

    电工安全带的检测事宜

    安全带使用期一般为3~5 年，每半年检测一次，电工安全带检测标准GB6095-2009《安全带》，GB/
T6096-2009《安全带测试方法》。



    电工安全带拉力指标

    配件名称 指标要求 实验试验

    腰带 450kg 650kg

    围杆带 600kg 850kg

    安全绳 500kg 680kg

    保险绳 400kg 500kg

    电工安全带的配套设备

    安全带系列：电工安全带，高空作业安全带，防坠落安全带，安全带，全身式安全带，双背安全带
，双保险安全带，单腰安全带，单背安全带，白色安全带，橘红色安全带，安全带缓冲器，绞绳、编织
绳、拉线保护管，脚扣，登高板。
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