
医疗级PA12 德国德固赛ML17 耐磨 低磨耗 耐化学 高抗冲 高韧性

产品名称 医疗级PA12 德国德固赛ML17 耐磨 低磨耗
耐化学 高抗冲 高韧性

公司名称 上海多源塑胶原料有限公司

价格 350.00/千克

规格参数 品牌:德国德固赛ML17
型号:医疗级PA12
性能:耐化学PA12

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话 021-13701971786 13701971786

产品详情

供货医疗级PA12 法国德固赛ML17 耐磨损 低磨损 耐溶剂 高抗撕裂 高耐磨

{上海市多源塑料}市场销售；眼镜框架记忆能力回弹性PA12 汽车油管PA12 玻纤提升耐化学品性PA12
高抗拉强度PA12 汽车电气和电子元件应用PA12

联系{上海市多源塑料}谭主管 给予材料的特性解读；注塑模具加工技术支持；

磨具修改难点等一系列问题，助力企业处理注塑模具加工中存在的困难；使你售后无忧。

Trogamid PA12法国赢创德固赛X7166 原色 防火安全 注塑加工挤压级 铝型材级 热稳定  

Trogamid PA12法国赢创德固赛X7373 注塑工艺 热稳定 耐溶剂耐冲击

Trogamid PA12法国赢创德固赛L-R3-MHI 原色/灰黑色 铝型材级 耐疲惫 热稳定 耐汽柴油 高抗撕裂 低磨损
抗低温 防紫外线？

Trogamid TPA法国赢创德固赛EX9200 全透明 塑料薄膜级 耐低温级 模压成型 68D

Trogamid TPA法国赢创德固赛E55-S3 原色 注塑加工挤压 热稳定 防紫外线 55D

PA12缩水率在是多少？



答；PA12缩水率在0.5%到2%中间，PA12对强氧化性酸无抵抗力。PA12的黏性完全取决于环境湿度、温
度与贮藏时长。它流通性非常好。这完全取决于原材料种类、厚度以及其它工艺参数。

3、聚酰胺树脂，英语名叫Polyamide,通称PA。别名涤纶（Nylon），这是生物大分子族链重复单元带有酰
胺基团的聚合物总称。为五大工程原材料中生产量高，种类较多，主要用途广泛的种类。关键品种有涤
纶6，涤纶66，涤纶11，涤纶12，涤纶610，涤纶612，涤纶46，涤纶1010等，在其中涤纶6，涤纶66生产量
较大，约为涤纶生产量90 %之上。涤纶11和尼龙12具备超低温延展性。涤纶46具备出色的耐温性而获得
快速发展，涤纶1010要以篦麻油为主要原料的我们国家的独有种类。
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