
车牌识别LED白光补光灯

产品名称 车牌识别LED白光补光灯

公司名称 深圳市璨荧电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区板田河背中巷10号201

联系电话 0755-28357211 13713607273

产品详情

产品详细介绍

  

CY-DLED009
高亮LED补
光灯为各种抓拍或检测
车牌系统而开发的辅助光源，主要解决电子警
察闯红灯，城市监控
、卡口系统，收费站、小区、工厂的出入口的摄像机经常在晚上出现虚焦和图像昏暗的现象，图像无法
准确识别。

高亮LED补光灯精准的恒流驱动电路，使LED能够发挥其更优良的特性；

�日夜自动切换功能；

�模压铝外壳，玻璃面板；

�IP65防护等级，通用底座，安装方便。

�工作电压: 12VDC/24VAC

�采用防风雨的模压铝外壳

和简化匹配的设计理念，使用户能够快速施工布线。  

  

基本功能                                    

http://www.szjiled.com/


� 由稳定的照明技术控制，使LED在不同温度工作时维持稳定

的光学性能。

� 中短程照射，0至35米(0至115英尺)

� 正白标配

� 30°/45°/60°/90°/120°的光束

� 降低客户设备成本

� 更低的安装和布线成本

产品简要信息

  

  30°光束（标配）     正白               35m(115英尺)照射距离

  45°光束            正白               30m(98英尺)照射距离

  60°光束            正白               20m(65英尺)照射距离

  90°光束            正白               10m(33英尺)照射距离

  120°光束            正白               8m(26英尺)照射距离

  

※实际照射距离取决于摄像机和镜头的功能特性。下表数据为正白 
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技术规格                                     

LED            优质LED芯片，高亮度，长寿命                

LED数量        9个1W大功率白光LED

总流明         990LM

光束角度       30°/45°/60°/90°/120°的光束

光束距离       0至35米(0至115英尺)

工作电压       12VDC/24VAC

功耗         14W

日夜转换       自动

电线           12VDC/24VAC时:45cm 

<, B style="mso-bidi-font-weight: normal">插头类型       国标 / 世界各国可选

安装支架       通用底座

适应环境温度   -50℃至+50℃（-58°F 至+122°F）

防护等级       IP65

外饰           黑色

面板           玻璃面板

颜色           黑色模压铝外壳

净重           KG(磅)
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