
广州隔音棉专业生产

产品名称 广州隔音棉专业生产

公司名称 东莞市百淘棉制品有限公司

价格 25.00/平米

规格参数

公司地址 东莞市沙田镇杨公洲

联系电话 86-076982270308 13926808437

产品详情

 

产品特性

该系列顶棉主要应用表面喷涂行业，专门为喷漆室末端过滤而设计, 可过滤掉所有能破坏

漆质量的粒子；

采用抗断裂的有机合成纤维构成的高性能热熔法加工而成；

递增结构，利用逐渐加密多层技术，即往纯净空气方向的纤维密度逐渐增大，较高过滤效

率，可根据尘埃大小，被阻挡在不同密度的层次，更有效的容纳较多的尘埃。

粘性处理，滤料经过充分浸胶，因粘剂完全渗透介质而使尘埃粒子无法通过，让全面过滤

空气气流均匀扩散，形成层流状态，达到最佳的喷涂效果。

滤网的出风面特别致密，还增加了一层方格织网加强定型,这种结构使滤料保持较高的过

效率和容尘量 ，还可以延长滤料的使用寿命，在使用C-600G和C-560G时，除了可保

良好的空气质量外，由于滤料本身阻力相对较低，因此还节约系统运行成本。

滤料有全粘性、表面粘性、干性处理可供客户选择。

符合欧洲和美国防火分类标准DlN53438-F1，UL900－class2；

可搭配外框使用,做成板式滤网  
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