
广东混塔型风电基础模板-广西梁板式风电基础模具生产应用类型

产品名称 广东混塔型风电基础模板-
广西梁板式风电基础模具生产应用类型

公司名称 保定佰程模具制造有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:佰程
可售卖地:全国
规格:可定制

公司地址 清苑工业园区

联系电话 15075212345 15075212345

产品详情

广东混塔型风电基础模板-广西梁板式风电基础模具生产应用类型

风电基础底座模板安装模板时，首先安排大模板堆放场地，平整大模板堆放场地；现场组装模板的内部
三角模块，满足安装条件时进行整体吊装；根据测量员释放的轴线，弹出基础边缘线，根据平台截面的
大小将模板钉在垫层上，用支撑架调整模板的垂直度，用螺栓连接钢模板，用钢管支撑固定；风电基础
底座模板安装到位后，检查模板接缝是否紧密，垂直框架是否垂直，防止漏浆。如果底部有缝隙，应使
用海绵或橡胶条紧紧堵塞，检查合格后方可浇筑混凝土。

以混塔型风电基础模板为例，每套模板的重量达到了10-15吨左右，远远超过了普通模板的3-5吨，而根据
混塔型的发展模式，要按照具体的大样图进行图纸的测绘，混塔型风电基础有了多个图纸的设计模式，
参考这些图纸，就可以满足其他类型混塔型风电基础图纸设计了。

八道梁、十二道梁风电基础模板属于规格尺寸更大的一类，制作起来相对于简单模式的复杂一些，要求
的技术含量更高一些，但是不管是混塔型还是八道梁、十二道梁，模板的应用还是比较少的，风电基础
模板的制作以及使用还是以普通类型的为主。
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