
螺杆泵配件 螺杆泵工作原理 阳江螺杆泵

产品名称 螺杆泵配件 螺杆泵工作原理 阳江螺杆泵

公司名称 深圳博耐泵业制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市光明新区玉律村大洋一路7号

联系电话  13510140652

产品详情

G型螺杆泵的四点注意事项：

1. 开机前必先确定方向，阳江螺杆泵，不得反转：

2. 严禁在无介质的情况下空运转，以免损坏定子；

3. 新安装或停机数天后的泵，不能立即启动，应先向泵体内注入适量机油或肥皂水，螺杆泵工作原理，
再用管子钳扳动几转后才可启动；

4. 输送高粘度或含颗粒及腐蚀性的介质后，应用水或溶剂进行冲洗，防止阻塞，以免下次启动困难。

螺杆泵是靠一对相互啮合的转子(螺杆)来工作的。转子表面是螺旋形，主动转子端面上的齿形凸形(即阳
转子亦是功率输人转子)，从动转子端面上的齿形是凹形的(即阴转子)，两者在气缸内作反向回转运动，
转子齿槽与气缸体之间形成V形密封空间，随着转子的旋转，空间容积不断变化，G35-2单螺杆泵，完成
吸气、压缩和排气过程。

螺杆泵选型需参考的数据：

      正确的选型是获得上佳使用效果的关键，不锈钢螺杆泵，为满足介质不同物理、化学特性的
运行要求，我们建议：用户提出泵运行数据，由我公司专业人员选型推荐，后由用户确认。选型时必需
的主要运行数据有：输送介质 名称、腐蚀性、磨蚀性、粘度、固体含量、工作温度；运行参数
流量或流量范围、压力、连续或间断运行；安装环境
卧式或立式、固定或移动、连接管路的特殊要求、防爆防护要求。



螺杆泵配件(图)-螺杆泵工作原理-阳江螺杆泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限
公司为客户提供“隔膜泵,真空泵,螺杆泵,磁力泵,管道离心泵,自吸泵,排污泵”等业务，公司拥有“博耐”
等品牌，专注于真空泵等行业。，在深圳市光明新区玉律村大洋一路7号的名声不错。欢迎来电垂询，联
系人：李先生。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

