
EYH-2000型二维运动混合机

产品名称 EYH-2000型二维运动混合机

公司名称 常州市邦源干燥机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省常州市武进区三河口开发区

联系电话 86-051988905782 18261199989

产品详情

 

一、          混合设备主要特点：

1、机座由型钢焊接而成，外封不锈钢板。结构合理，能有效的稳定整机。

2、摆动由电机、皮带盘、皮带、摆线针轮减速机、曲柄、连杆、摆杆组成。密封生产，结构简单、运转
平稳、噪音底，符合GMP要求。

3、转动有摆线针轮减速机、链轮、链条、主动轴、被动轴组成。密封生产，结构合理、运转平稳、噪音
底，符合GMP要求

4、本机混合筒在二维空间做摇摆、转动运动，由滚轮支撑筒体，挡轮定位。混合筒由筒身、正锥台进料
端、正锥台出料端、进料口及出料口组成。

5、混合设备
混合筒采用不锈钢制作，其内外壁均经过抛光处理。筒体气密性好，平滑光洁无死角、无残留、易清洗
。

6、进料口采用法兰，硅橡胶密封，操作方便。

7、出料端采用正锥台，在出料时出料口位于最低位置，保证能将物料放尽。

8、出料口采用碟阀，密封性能好、出料方便、操作简单、无残留。
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9、控制采用防爆按钮控制防爆电机，操作简单、方便、易维护。

10、该机的混合筒在转动时又参与摆动，使筒中物料能充分混合。

11、该机混合迅速、混合量大、出料方便。

12、筒体容积大，最大可达10000L。

13、设备的可拆性提高，便于传动部件的维护、保养。

14、整机的高度降低并配有操作台，便于操作，降低了劳动强度，提高了生产效率。

二、          混合设备应用范围：

该机适用于制药、化工、食品、染料、农药等行业，尤其适用与大吨位的各种固体物料的混合。

 

 

 

 

三、          混合设备主要技术参数： 

  
型号

  
EYH-2000

  
料筒容积（L）

  
2000

  
装料容积（L）

  
1000

  
摇摆次数（次/分）

  
8

  
转动次数（转/分）

  
8.5

  
摇摆功率（kw）

  
4

  
转动功率（kw）

  
3

  
外形尺寸（mm）

  
 见图
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四、          概述：
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固体粉粒的混合是常见的混合单元操作。医药工业对物料的混合则有更高的要求：混合均匀度高、密封
生产、不得交叉污染、批号管理严格、设备符合洁净区要求等。常见的回转式混合机存在、装料量少、
进出料困难、不易清洗等缺点。二维混合机则解决了上述问题。该机容积大、混合均匀度高、易出料、
易清洗、符合GMP要求。
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