
HT-1001带式鞋底弯折试验机

产品名称 HT-1001带式鞋底弯折试验机

公司名称 东莞市恒通检测仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市厚街镇三屯厚道路上屯22号

联系电话 0769-85886019 18665101912

产品详情

 

产品名称：带式鞋底弯折试验机

产品型号：HT-1001

符合标准：SATRA TM 133标准要求

产品说明：带式鞋底弯折试验机
将非皮革之鞋底粘贴或缝合在帆布带表面，布带再套于带式鞋底弯折试验机转轮上，启动转轮，鞋底即
受到弯折，弯折一定次数后，检视鞋底受损和断裂情形，以了解其耐弯折特性，布带之旋转是由带式鞋
底弯折试验机大转轮带动，小转轮有三种不同的直径，供选择替换，以取得不同曲率的弯折测试，以资
对比。

带式鞋底弯折试验机规格参数:

布带长度：1930±50mm

布带转速：90cycles/min

大轮中央直径：ф225±5mm

小轮中央直径：ф60mm，ф90mm ,ф120mm各±0.5mm

同时可试：最多6个鞋底

计 数 器：LCD0~999，999



马    达：AC1/2HP变频马达

体    积：129×75×70cm

重    量：170kg

电    源：1∮，AC220V，3A

我司为直接生产厂商，技术力量成熟，产品性能稳定，提供上门服务，如有需求请电0769-85886019谢谢
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