
HT-1002灯炮式耐黄变试验机

产品名称 HT-1002灯炮式耐黄变试验机

公司名称 东莞市恒通检测仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市厚街镇三屯厚道路上屯22号

联系电话 0769-85886019 18665101912

产品详情

 

产品名称：灯炮式耐黄变试验机

产品型号：HT-1002

产品用途：耐黄变试验机专门测定白色或浅色邦材、底材、皮革、PU、织物等鞋用材料，对光线照射的
耐黄变程度，采用太阳光灯泡及加热控温装置，照射试样，测试试样在太阳光下耐黄变的能力。符合标
准：ASTM-D1148，HG/T3689-2001

 耐黄变试验机规格参数：

光     源： OSRAM300瓦太阳灯                        

置试料盘：φ30cm旋转，3+-1rpm                        

温度范围：常温~200℃

控温精度：0.3℃

加热方式：热风循环

保温层：玻璃纤维

光密度：可调

灯炮与试片距离：250±2mm



光源工作寿命：1000H  

内外箱材质：内箱304#不锈钢板，外箱冷扎钢板喷塑处理

计时器：LED,0.001S~999H                                

马    力：1/4HP

内    箱：50×50×60 cm                                

体    积：100×65×117cm                              

重    量：135kg                                    
       

电    源：1∮,AC220V,15A                             

我司为直接生产厂商，技术力量成熟，产品性能稳定，提供上门服务，如有需求请电0769-85886019谢谢
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