
H59无铅环保黄铜排，H62环保黄铜排，H65低铅黄铜棒

产品名称 H59无铅环保黄铜排，H62环保黄铜排，H65低
铅黄铜棒

公司名称 广东金鼎铜铝有限公司

价格 39.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇凤凰山工业区

联系电话 0769-81559266 13790182928

产品详情

H59无铅环保黄铜排，H62环保黄铜排，H65低铅黄铜棒——广东金鼎铜铝有限公司专业生产销售各种铜
排产品：铍铜排，铍镍铜排，铍钴铜排，钨铜排，铬铜排，铬锆铜排，红铜排，紫铜排，黄铜排，锡青
铜排，铝青铜排，磷青铜排，白铜排，黄铜排材质：H62、H62、H63、H65、H68、H70、H80、H85、H
90、H96、T1、T2、C1100、C5111、C5101、C5191、C5210、TU1、TP1、TP2、TAg0.08、TAg0.1、C1100
、C1020、C1201、C1220、C1271、C2100、C2200、C2300、C2400、C2600、C2680、C2700、C2720、C28
00、C2801等。 规格：厚度：1.0-200mm，宽度：305-600mm。 硬度：O、1/2H、3/4H、H、EH、SH等。
黄铜排具有强度较高，塑性良好，适合冷，热加工焊接性及耐蚀性良好，冷凝和散热用管，蛇形管，虹
吸管，冷却设备制件，有良好的力学性能，热态下塑性良好，切削性良好，焊接性，耐蚀性良好，各种
深引伸和弯折的受力件，如销钉，螺帽，气压表弹簧，散热性，环形件。铅黄铜板是一种广泛应用的铅
黄铜，具有良好的力学性能，且切削加工性好，可承受冷热压力加工，使用于切削加工及冲压加工的各
种结构零件，如垫片，衬套等。锡黄铜板有高的耐腐蚀性，有良好的力学性能，在冷，热态下压力加工
性良好，可用于舰船上的耐蚀零件及蒸汽，油类等介质接触的零件及导管。黄铜排力学性能良好，导电
，导热性低，耐腐蚀性好，有腐蚀开裂倾向，耐腐蚀的重要零件及弱电电工业用的零件。  
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