
全彩广告屏

产品名称 全彩广告屏

公司名称 深圳宝安蓝通光电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳宝安71区创业路建设工业园J栋

联系电话  13480814909

产品详情

全彩广告屏

供应全彩广告屏厂家,全彩广告屏价格,彩色电视屏,室内led显示屏 
价格,全彩户内全彩广告屏厂家,全彩广告屏 价格,室外led显示屏 
,户内全彩屏价格,户外大显示屏厂家,全彩广告屏 报价,彩色广告牌报价,全彩广告屏
,户外LED屏幕价格,户内led显示屏  厂家,彩色户外屏,户外全彩价格,全彩广告屏
厂家,室内电子屏幕报价,室内电视屏报价,户内全彩广告屏
,室内电视屏幕,室外电子显示屏报价,室外电视屏幕报价,全彩广告屏 价格,室外led显示屏 
报价,户内led显示屏  ,LED室外大彩电,LED户

蓝通光电---做一名合格的企业公民 (高性价比、免费保修两年、终生维护)全彩广告屏

2010年广州亚运会指挥所全彩.LED显示屏承建生产厂家（1990～2010）,新研发成功革命性户外.全彩屏,亮
度是普通屏的1.5倍,价格低至4000元/㎡.售后,安装网络辐射全国,24小时内上门服务! 全彩广告屏

商业存在的前提在于信息的不对称！---社会效益的产生在于自我的道德约束！全彩广告屏
欢迎社会各界人士提供相关需求合作信息,我们承诺将提供3～10个点的酬劳。全彩广告屏

户外媒体的特点 第一，到达率高 通过策略性的媒介安排和分布，户外广告能创造出理想的到达率。据实
力传播的调查显示，户外媒体的到达率目前仅次于电视媒体，位居第二。 由于受众对户外媒体的关注度
逐渐增加，很多客户越来越偏好使用户外媒体，而户外媒体的关注度和媒介的使用习惯呈逐年提高趋势
。特别是在房地产、邮电通讯、金融、服务和家电行业的投放额的比例逐年大增。 户外媒体触大能力的
无限性，一方面来自它自身的无孔不入，几乎任何户外的地方都可以发布大小、形式不一的广告，另一
方面则来自人们户外活动的规律性。这就给户外广告被接触频率提供了一个优越的先天条件。人们每天
的生活总是有规律可循的，简单地说，一个人的普通生活就是若干“点与线”的组合。“比经之路”便
成了户外广告“守株待兔”的最佳位置。例如，人们每天总要接触若干次回家途中的户外广告。当广告
人找到消费者相关活动的规律后，便能大大提升户外广告的效能了。 LED显示屏技术参数（P16全彩色）
（1）、物理参数 序号 项目内容 技术参数 1 单元板尺寸 0.256米(长)×0.128米(高)
2 箱体保护等级 显示屏正面IP65 3 平整度 整屏<±2mm,模块间拼逢<2mm



4 平均寿命 >10万使用小时 5 失控点 <2/10000（连续使用时）
6 供电要求 220V±10%；AC50HZ，三相五线制 7 连续工作时间 >48小时
8 使用环境 -20℃~+70℃，15%~95%RH （2）、光电参数 序号 项目内容 技术参数
1 像素形状 Φ5椭圆形 2 点间距 16mm 3 模块外形 8×16，带固定位反射盖
4 像素组成 2红1纯绿1纯蓝 5 像素密度 3906点/m2 6 屏幕亮度 ≥7000cd/m2
7 红灯参数 波长 625~630nm   视角 1100   亮度 450mcd~550mcd
8 绿灯参数 波长 520~525nm   视角 1100   亮度 1800mcd~2200mcd
9 蓝灯参数 波长 470~475nm   视角 1100   亮度 280mcd~380mcd
10 可视距离 15-200米阳光直射下，图像清晰可见 （3）、技术参数 序号 项目内容 指标参数
1 发光芯片 2红灯（光磊）、1绿灯（士兰）、1蓝灯（士兰）； 2 恒流驱动芯片 TB62747AF  日本
东芝原装（在极端恶劣环境下，参数波动系数小，是全球稳定性最强的著名品牌，优于台湾芯片。）
3 线路板 1.8 mm～2.2 mm双面玻纤覆铜板 4 塑胶套件 慈溪毅德光电子供货，产品变形系数低，在
极端高、低温环境下、不会弯曲、脆裂、翘起，无马赛克。 5 开关电源 创联国际品牌
6 箱体 σ≥1.5 mm钢板喷涂表面氟碳涂层处理
7 线路保护 线路板三防涂层保护（防腐蚀、防静电、防潮）
8 屏体防水 带后盖、带风扇、全防水、全封闭标准箱体 9 亮度调节 根据环境亮度软件自动调节
10 视角 水平：1000~1100，垂直：400~450 11 图像调节 对比度、视觉、色温调节
12 图像处理 图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理 13 驱动方式 恒流驱动
14 灰度/颜色 4096级灰度，可显示4096×4096×4096种颜色 15 扫描频率 大于240HZ
16 输入信号 彩色电视1VPP75Ω、视频信号（RGB）及标准计算机信号
17 软件接口 WINDOWSNT/WINDOWS2000 18 绝缘电阻 100MΩ
19 抗电强度 50HZ1500V（交流有效值）1分钟情况下不击穿 20 使用寿命 ≥100,000小时
21 平均无故障时间 ≥10,000小时 22 平均功耗 350W/㎡
23 控制距离 超五类通讯线控制，100米内 .蓝通服务 服务计划

我公司一直奉行“顾客之上，质量第一”的经营方针，视产品质量如同生命。为了使客户对产品买的放
心，用的称心，我们对客户提供一系列的服务项目：大屏幕显示屏 售前技术服务 操作人员培训服务
售后维护服务 售前技术服务 售前服务的主要目的是协助客户做好工程规划和系统需求分析，使得我们的
产品能够最大限度的满足用户的需要，同时也使客户的投资发挥出最大的综合效益。大屏幕显示屏
2、培训服务 培训服务的主要目的是解决顾客对产品的操作使用问题。因此，我公司准备给用户提供以
下有针对性的培训课程： 中文WINDOWS界面的操作 大屏幕显示屏的基本工作原理与常见故障处理
显示屏软件的操作与维护大屏幕显示屏 显示屏动画制作基础技术 各种设备的操作方法与安全注意事项 
培训可以分阶段进行，也可集中进行。希望用户单位能够选派有一定相关基础知识的人员参加，以保证
培训效果。人数和地点可以协商。 . 3、售后服务承诺 我公司为本项目售后服务的各项内容等特此承诺：
自货物安装验收合格之日起，最多隔两个月免费上门回访客户一次，以了解显示屏使用状况。 免费保修
期自货物安装验收合格之日起，保修期限为贰年（包括硬件、软件），贰年内免费维护维修。免费范围
包括维修所需的零配件、人工费、交通费等所有维修费用和产品使用培训和调试的费用。
遇有重大活动时，提供现场维护。 （1）、提供电话热线支持。用户的维修人员如遇在维护或操作上的
任何问题，可致电我公司的售后维修服务处，向技术人员咨询相关问题。如有关技术问题未能实时解决
，我司将按实际情况派出工程人员到工程现场协助。大屏幕显示屏. （2）、在任何情况下，用户可能过
我司工程服务部与我司联系，会于最短时间内解答用户的提问，尽量解决有关问题。 （3）、在保修期
内，我方负责保养和维护合同规定的全部设备，对任何因产品设计、安装工艺、材料、产品质量和部件
造成的设备或部件损坏，进行无偿的更换和维修。大屏幕显示屏
（4）、当系统软件版本升级时，无偿对设备进行终身软件升级，及时为使用方提供最新版本。 .
提供终身维护： （1）、质保期后，我公司工程人员对大屏幕显示屏进行一次性的整体测试及调校。 （2
）、在免费保修期过后，我公司向用户提供的同档次的备品备件可用作紧急的故障更换及大屏幕显示屏
运作过程中可能发生的故障维护，确保系统的稳定运行；对更换的备件，只收取成本费用。 （3）、保
修期后，如有模块、电源、控制系统等的故障，用户可直接寄回我公司检修，我司技术人员确定修好后
及时返回给用户；如遇到不能修复的情况，可向用户提供同档次配件，只收取成本费。 （4）、在接到
用户电话报障时，如不能在电话中解决问题的，我司将派出技术人员上门检测，期间只收取基本费用。
其它条款大屏幕显示屏 （1）、维护服务只有效于原有供应的设备及该设备原有安装的地点及用户。如



有关设备在其它地点重新安装，或用户把合同提供的屏幕设备的所有权转让，用户需以书面形式通知我
司，以对有关服务重新评估。否则，有关的维护服务将作无效。 （2）、服务不包括一切因疏忽、大意
、意外、自然灾害、不按说明书操作、错误使用、不依批示处理产品而引致的故障或损坏，亦不包括经
自行改造的产品和遗失零件。 （3）、任何由非本公司授权人士因维修、改动或擅自变动系统或而引致
的损坏，不包括在此保修服务条款之内。大屏幕显示屏 蓝通大屏幕显示屏-
专家品质，贴心服务；欢迎来电资询！高性价比，免费保修两年,终生维护! . 深圳蓝通光电有限公司
（近期部份案例工程） 青岛海洋馆大屏幕显示屏 中国银行香港分行 大型国有企业华润集团香港总部
新疆博乐市政府 南京鼓楼电信大厦 深圳制药厂 陕西省榆林市火车站广场P22户外全彩屏52.04㎡
南京市鼓楼广场电信大厦P20户外全彩屏148.7㎡大屏幕显示屏
贵阳佳信科技发展有限公司P16户外全彩屏19.7㎡ 香港干诺道中国银行P6室内全彩6㎡
河源万绿湖旅游中心P7.62室内表贴全彩5㎡ 南京易发信息大厦P20户外全彩屏56.8㎡
上海蓝宏网络科技有限公司P10室内虚拟表贴全彩6.45㎡ 青岛海洋馆P20户外全彩屏42.68㎡
南京夫子庙苏果社区店P20户外全彩屏52.6㎡大屏幕显示屏 合肥世纪阳光花园会所P20户外全彩73㎡
南京陆军指挥学院外训练P7.62室内表贴全彩4.3㎡ 杭州天佑大酒店P20户外全彩25㎡
深圳市新港湾时装批发P10室内虚拟全彩7.168㎡ 美国德州足球练习场P10户外全彩22.5㎡
深圳华强北免税大厦户外全彩屏149㎡ 昆明百货大楼P16户外全彩29㎡大屏幕显示屏
深圳市风火广告有限公司P7.62室内全彩7.14㎡ 东莞虎门P12室内全彩12㎡
深圳怀化市政府市政场广P20户外全彩36.86㎡ 梅州诚钧庄广告有限公司P16户外全彩12.58㎡大屏幕显示屏
广州三水顶尖2500点户外全彩86㎡ 深圳沙嘴渔村俱乐部P12室内全彩7.14㎡ 深圳夜未央户外全彩屏128㎡
广州三水盛会娱乐城2500点户外全彩123㎡ 广州三水有声有色娱乐城2500点户外全彩132㎡
上海嘉定2500点户外全彩96㎡ 湛江嘉年华会所P16户外全彩与灯光29㎡大屏幕显示屏
深圳长沙P6室内全彩7.74㎡ 安徽合肥银瑞林国际大酒店P20户外全彩24㎡ 贵阳P20户外全彩21.3㎡
南昌P12室内全彩24㎡ 广西扶绥县高朋传煤有限公P31.25(49.5㎡) 福建漳州百信灯光工程公司P31.25(26㎡)
深圳市田贝装饰有限公司P20户外全彩屏(30.72㎡)
浙江慈溪市维多利亚娱乐有限公司灯条、灯点、灯带大屏幕显示屏
南方中药港深圳药品交易股份有限公司P20户外全彩屏(66.5㎡)
深圳一安科技有限公司Ф3.0室内双色4.92㎡ 安徽泰立智能科技有限公司P31.25户外全彩(14块)42㎡
辽宁桉赫广告有限公司P31.25户外全彩168㎡ 安徽泰立智能科技有限公司P31.25户外全彩13.5㎡
昆明华广P6+P7.62室内全彩17㎡大屏幕显示屏 山西润达科贸有限公司P20户外65.54㎡
河北保定P16户外全彩23.36㎡大屏幕显示屏 合肥东方魅力P7.62室内全彩12㎡
安徽泰立智能科技有限公司P31.25户外全彩30㎡ 山西P10室内全彩4.608㎡ 上海赛格P7.62室内全彩8.03㎡
山西P20户外全彩63.5㎡ 河北省任丘市兴业广告P20户外全彩屏19.35㎡
佛山豪达发展有限公司P16户外全彩屏40.64㎡大屏幕显示屏
东莞市盈聚实业投资有限公司P31.25户外全彩日月光板20.25㎡
重庆市红岩科技有限公司P12户外全彩屏13.27㎡ 云南华广新技术开发公司P7.62室内表贴全彩屏2.86㎡
忻州市嘉乐广告有限公司P31.25户外全彩日月光板26㎡
南方中药港药品交易股份有限公司P16户外全彩屏66.35㎡
深圳省中牟县直第一小学P16户外双色屏15.73㎡大屏幕显示屏 深圳常德卷烟厂P6室内全彩屏7.68㎡
北京和平亿佳科技开发部P12户外全彩屏13.4㎡ 安徽泰立智能科技有限公司P16户外全彩屏20.35㎡
广州一诺物业租赁有限公司P16户外全彩屏22㎡ 云南玉溪易道商贸有限公司P10室内全彩屏5.53㎡
重庆市红岩科技有限公司P6室内表贴全彩屏6.636㎡
南京城市彩虹亮化有限公司P16户外全彩屏27.53㎡大屏幕显示屏 深圳常德P20户外全彩屏71.68㎡
广州市域讯数码科技有限公司P12户外全彩10.14㎡ 北京孟一平P10户外全彩8.3㎡
南京城市彩虹亮化有限公司P31.25户外全彩屏55.25㎡
深圳市福田区都会电子市场易通电子商行P12户外全彩屏11.059㎡
江西省振和实业有限公司P12户外全彩屏大屏幕显示屏
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