
扬州防腐涂料相容性检测 涂层厚度 VOC检测

产品名称 扬州防腐涂料相容性检测 涂层厚度 VOC检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

防腐漆是用在物体表面可以用来保护物体内部不受到腐蚀的一类油漆。它是工业建设中比较常用的一类
油漆，广泛应用于航空、船舶、化工、输油管道、钢结构、桥梁、石油钻井平台等领域，深受广大建筑
厂商青睐。

防腐漆检测周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

防腐漆检测标准

1、DB34/T 1566-2011 水性汽车底盘防腐漆2、DIN 3476-1996
生水和饮用水用阀门和接头.粉漆及环氧内涂防腐层.要求和检验3、SNI 06-0501-1989
船舶防腐漆涂层钢质底舱. 规范与测试方法4、JUS C.T7.302-1977 防腐漆的生锈等级表5、WJ 550-1977
FQ-502、FQ-504防腐漆6、HG/T 3358-1987 G52-31各色过氯乙烯防腐漆7、ZB G51067-1987
G52-31各色过氯乙烯防腐漆8、ZB G51068-1987 G52-2过氯乙烯防腐漆

防腐漆检测范围

氯化橡胶防腐漆、无机防腐漆、过氯乙烯防腐漆、工业防腐漆、水性防腐漆、管道防腐漆、环氧防腐漆
、丙烯酸防腐漆、聚氨酯防腐漆、高氯化聚乙烯防腐漆、钢管防腐漆、混凝土防腐漆、沥青防腐漆等。

防腐漆检测项目

成分检测、质量检测、含量检测、涂层厚度检测、固体含量检测、附着力检测、理化性能检测、环保检
测、VOC检测、耐久性检测、耐候性检测、粘度检测、甲醛含量检测、锌含量检测、老化测试、耐高温
检测、相容性检测、透明度检测、灰分检测等。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

