
蚌埠高强螺栓检验 摩擦面抗滑移系数检测

产品名称 蚌埠高强螺栓检验 摩擦面抗滑移系数检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数 高强螺栓检验:摩擦面抗滑移系数检测
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

高强螺栓摩擦面抗滑移系数测试

国家标准GB50205-2020中规定在钢结构制作和安装单位应分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数
试验和复验，现场处理的构件磨擦应单独进行磨擦面抗滑移系数试验。

检测范围：

钢结构项目、铁路钢桥栓接板面、水利水电工程钢闸门制造、安全及验收、公路桥涵等

检测项目：

抗滑移系数检测

检测标准：

GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范

JTG/T F50-2011 公路桥涵施工技术规范

JTG/T 3650-2020 公路桥涵施工技术规范

TB/T 2137-1990 铁路钢桥栓接板面 抗滑移系数试验方法

GB/T 附录B 水利水电工程钢闸门制造、安全及验收规范

GB/T 34478-2017 钢板栓接面抗滑移系数的测定
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