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等标油
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产品详情

ASI 倾点、冰点、浊点、粘度、闪点、蒸汽压力等标油

粘度标准适用于 ASTM D445

粘度标油按照ASTM D445进行测试，并包装在500 ml琥珀色玻璃瓶中.

部件号  Viscosity @ 40°C

VIS4    4 cSt

VIS10    9.5 cSt

VIS30    30 cSt

VIS60    54 cSt

VIS100    102 cSt

VIS110    110 cSt

VIS120    120 cSt

VIS360    360 cSt



VIS520    520 cSt

VIS920    920 cSt

倾点标准适用于 ASTM D97

倾点通过一致性分析进行验证，并包装在250毫升的瓶子中

部件号            倾点值

PP5     -5 °C

PP10    -10 °C

PP15    -15 °C

PP20    -20 °C

PP40    -40 °C

PP50    -50 °C

冰点标准适用于 ASTM D2386

冰点通过一致性分析进行验证，并包装在250 ml琥珀色瓶中

部件号          冰点值

FPZ45    -45 °C

FPZ50    -50 °C

浊点标准适用于 ASTM D2500

浊点通过一致性分析进行验证，并包装在250毫升的瓶子中

部件号       浊点 值

CP2    -2 °C

CP5    5 °C

CP10   -10 °C

CP15   -15 °C



CP20   -20 °C

蒸汽压力标准适用于 ASTM D5482/D5191

ASI标准为ASTM D5482和D5191（微型方法）提供了一系列蒸汽压质量控制样品，包括已知蒸汽压的纯溶
剂。样品包装在10毫升密封安瓿瓶中。

部件号  Vapor Pressure

VP1    68.3 kPa (9.91 p.s.i)

VP3    51.1 kPa (7.41 p.s.i)

VP4    46.7 kPa (6.77 p.s.i)

VP5    22.5 kPa (3.26 p.s.i)

VP6    7.1 kPa (1.03 p.s.i)

第4组蒸馏标准适用于 ASTM D86

第4组标准为具有蒸馏特性的柴油，范围为410至670°F（210至355°C），并通过一致性分析进行验证。

部件号    Description

D86-4-1  Distillation Standard 0.25L

D86-4-2  Distillation Standard 0.50L

第1组和第2组蒸馏标准适用于 ASTM D86

自动蒸馏装置复制手动方法的蒸馏条件。越来越依赖于电子控制，需要一个独立的标准来验证设备是否
正常工作。ASI标准引入了碳氢化合物的合成混合物，其在ASTM D86蒸馏组1和2规定的温度范围内沸腾
。组和第2组标准涵盖了129至368°F（54至187°C）的沸腾范围，并通过与12家炼油厂实验室的一致性
分析进行了验证

D86-1      Synthetic Distillation Std. 0.5L

D86-2   Synthetic Distillation Std. 2 x 0.5L

克利夫兰开口闪点适用于 ASTM D92

标准通过一致性分析进行验证，并包装在250 ml琥珀色玻璃瓶中



部件号    Flash Point

FP200     200 °C

FP230     230 °C

宾斯基-马丁闪点适用于 ASTM D93

部件号   Flash Point

FP60    60 °C

FP65    65 °C

FP93    93 °C

FP134Hex   134 °C

泰格闭口适用于 ASTM D56

标准通过一致性分析进行验证，并包装在250ml琥珀色玻璃瓶中

部件号  Nominal Flash Point

TCC68    67 °C

如果需要中文版彩页或者其它资料，请联系我们。

联系人:周经理
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