
胜华电缆郑州经销处地址

产品名称 胜华电缆郑州经销处地址

公司名称 河南胜华科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 胜华览:胜华览
YJV22-3*25:YJV22-3*25
新乡:新乡

公司地址 河南省郑州市金水区金水路浦发国际

联系电话 18337121188 18337121188

产品详情
电线电缆国标执行标准：
控制电缆，执行标准：GB9330-88；电压等级：450/750V。产品采用聚氯乙烯或辐照交联聚乙烯作为绝缘层，具有优良的导电性能、机械性能及化学稳定性能，适用于额定电压0.6/1KV及以下控制，监控回路用保护线路等保护场合使用；
国标电线验收标准：胜华电缆郑州经销处
1、首先电线本体上要有CCC认证的“CCC”及“工厂编号”标志；电线本体上有着两个标志说明电线生产厂家已经通过了国家强制性认证。
2、导体电阻合格；胜华电缆郑州经销处
3、绝缘及护套断面无目力可见的气孔，颜色纯正、外观光滑；
4、标志间距离：下一个标志的首端距离上一个标志的末端不大于：电线属于GB/T5023-2008标准的275mm；电线属于JB/T8734-1998标准的 200mm。
5、机械强度符合国家标准。
6、护套的绝缘(一般大于100MΩ)和耐压强度(500V以下1500V)。
7、线阻(一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻)。
8、高温冲击150度下，低温-30度下电线不得出现开裂等。
而只有符合以上标准的电线才算国标电线
以上信息来自胜华电缆郑州经销处整理提供！
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