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产品名称 薄型防火涂料供应商 薄型防火涂料
厦门安隆达厂家生产

公司名称 厦门安隆达消防材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市厦禾路1222号国骏大厦17B座

联系电话 13459208337 13459208337

产品详情

耐火极限是指对任一建筑构件按时间一温度标准曲线进行耐火试验，从受到火的作用时起，到失去支持
能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间，用小时表示。

失去稳定性

构件在试验过程中失去支持能力或抗变形能力。

外观判断：如墙发生垮塌；梁板变形大于L/20；柱发生垮塌或轴向变形大于h/100（mm）或轴向压缩变
形速度超过3h/1000（mm/min）；

受力主筋温度变化：16Mn钢，510℃。

失去完整性

适用于分隔构件，如楼板、隔墙等。失去完整性的标志：出现穿透性裂缝或穿火的孔隙。 次数用完API
KEY 超过次数限制

厦门安隆达消防材料有限公司，薄型防火涂料，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施
工服务各类室内、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业
，薄型防火涂料厂，可为建设方和总包单位提供产品。

装时间：达到表面干燥状态即可(手指摸着也不粘)。稀释清洗：2001稀释洗涤剂。放结构防火涂料的标
记、运输、包装、保管：没有用完的涂料的包装，在符合本标准的运输和储藏条件下。

防火防蛀木材



防火防蛀木材是先将普通木材放入含有钙、铝等阳离子的溶液中浸泡，然后再放入含有磷酸根和硅酸根
等阴离子的溶液中浸泡。这样，两种离子就会在木材中进行化学反应，形成类似陶瓷的物质，并紧密地
充填到细胞组织的空隙中去，从而使木材具有了防火和防蛀的性能。

防火贮物箱

可承受相当高的外部温度。可独立摆放，也可嵌入墙壁中。它能保护钱币、帐簿、凭证、磁带、录音带
、摄影底片等贵重物品在火灾中不会遭到损失。 次数用完API KEY 超过次数限制

薄型防火涂料供应商-薄型防火涂料-厦门安隆达厂家生产(查看)由厦门安隆达消防材料有限公司提供。厦
门安隆达消防材料有限公司在耐火、防火材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，厦门安隆达一直以客
户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功
，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：周总 职务（副总经理）。
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