
便携式电导率分析仪（SC-110）

产品名称 便携式电导率分析仪（SC-110）

公司名称 无锡点创科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市新吴区新泰路8号江苏国际技术转移中心B
楼6F

联系电话 86-051088556699 18661056017

产品详情

 仪器应用：

  适合一般水质、海水、现场制程及废水处理等应用。

仪器特点：

防水、防尘，轻巧方便携带，操作简便。 可搭配四极式电极或二极式电极使用，应用范围更广。
最多可做五点自动校正。 具NTC 30KΩ或PT-1000温度自动辨别功能，及自动温度补偿
可选择非线性温度系数或线性温度系数补偿。 具450组数据纪录功能。
一组RS-232数字界面输出，可与计算机联机。 

技术参数：

测量范围：0.00 us/cm~200.0ms/cm 五段范围，自动/手动切换，   0.00~100.0 MΩ-cm  -10.0~+110℃
温度补偿：NTC 30KΩ或PT-1000温度自动辨别功能，自动或手动调整
温度系数：非线性或线性0.00~10.00%补偿 电  源：4个AA电池，约可操作350~1000小时，具自动关机
功能 认  证：具IP 65保护等级及CE认证 http://www.wxdct.com
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