
中山烤漆板材甲醛检测 人造板E0级甲醛检测

产品名称 中山烤漆板材甲醛检测 人造板E0级甲醛检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

中山烤漆板材甲醛检测 人造板E0级甲醛检测    

甲醛含量大于等于0.5mg/L。按国家发布的标准中，生态板通常被分为e0、e1、e2级别这三种，其中，e0

属于环保级别中高的一种，并规定其板材中甲醛释放量是大于等于0.5mg/L。

e0级板材甲醛含量根据环保标准等级不同分为E0级，E1级，E2级三级。E0级板材，是指符合国际环保标

准，甲醛释放量≤0.5mg/L的中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板等可用于家具制作和家

装木制品的人造板，E0、E1、E2是甲醛释放量的检测标准。

e0级板材注意事项

E0≠0甲醛，国标中规定E0级甲醛释放量≤0.5㎎/L，只能说E0级是甲醛释放量低的，如果遇到厂商说我们

的板材是0甲醛，那一定要注意是不是被欺骗了。

板材等级是从板材的环保程度来划分的，其主要依据就是板材释放甲醛的多少。下面就给大家说一下不
同等级板材的甲醛含量范围：1.)E0:E0≤0.5mg/L（如果建材是E0级标准，那就表明板材达到了国际环保



标准，甲醛的释放量几乎可以忽略不计）2.)E1:E1≤1.5mg/L（E1级的板材是国家标准，板材市场很多板
材其实都是E1级的）3.)E2:E2≤5.0mg/L（不建议用于室内装饰装修）
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